
1200/770

1

profilni sistem: schüco aws 75.si+/ads 75.si

1-delni alu element

mera elementa [š x v]: 1200 mm x 770 mm

površina surovo

1 kos okensko krilo (ročaj na desni)

mera krila [š x v]: 1122 mm x 692 mm

tip okovja: basic - schüco rwa

montaža pogonskega motorja: okvir krila

število motorjev: 1

motor (bat, vlek/pritisk): k70 (350, 200/150)

montažni komplet: 268228

zaklepanje: tip 1

varianta okovja: kippschere

steklo: 50mm (6-16-6-16-6) ug=0,6 ,

ug-vrednost: 0,6 w/(m²k)

skupaj: 1,1 w/(m²k)
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ŠESTDELNO OKNO S FIKSNO ZASTEKLITVIJO

6010/2190

9

profilni sistem: schüco aws 75.si+/ads 75.si

6-delni alu element

mera elementa [š x v]: 6010 mm x 2190 mm

površina surovo

6 kos fiksna zasteklitev (steklo: 50mm (6-16-6-16-6) ug=0,6 ,

ug-vrednost: 0,6 w/(m²k))

skupaj uw,bw: 1,0 w/(m²k)
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PETDELNO OKNO S FIKSNO ZASTEKLITVIJO

5010/2190

8

profilni sistem: schüco aws 75.si+/ads 75.si

5-delni alu element

mera elementa [š x v]: 5010 mm x 2190 mm

površina surovo

5 kos fiksna zasteklitev (steklo: 50mm (6-16-6-16-6) ug=0,6 ,

ug-vrednost: 0,6 w/(m²k))

skupaj uw,bw: 1,0 w/(m²k)

a-a

ENOKRILNA VHODNA VRATA S FIKSNO ZASTEKLITVIJO

9440/3000

1

profilni sistem: schüco aws 75.si+/ads 75.si

7-delni alu element

mera elementa [š x v]: 9440 mm x 3000 mm

površina surovo

4 kos fiksna zasteklitev (steklo: 52mm (6-16-6-16-8) ug=0,6 , ug-vrednost: 0,6 w/(m²k))

2 kos fiksna zasteklitev (panel: panel 44mm, up-wert: 0,00 w/(m²k))

1 kos 1-flg. tür din links schüco ads hd odpiranje navzven

mera krila [š x v]: 1140 mm x 2787 mm

tip okovja: standardna varnost

brez močne obremenitve

barva okovja: 0: srebrno

ključavnica: cilindrična

tečaj: 5 kos band 3/36/69 c0

samozapiralo: geze ts5000l2-6 sil.bg

reža: 8 mm

steklo: 52mm (6-16-6-16-8) ug=0,6 ,

ug-vrednost: 0,6 w/(m²k),

skupaj: uw,bw: 0,83 w/(m²k)

sekcijska industrijska vrata Hörmann SPU F42,

vratno krilo iz dvostenskih jeklenih lamel, debeline 42 mm, toplotno izoliranega (PU-pena, brez prisotnosti

FCKW) z vtisnjeno strukturo in s plastičnim premazom barvi RAL 9006,

1x zastekljena lamela iz alu profilov, polnila prozorna DURATEC,

vsi vratni elementi imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj,

varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat,

ND okovje - normalno vodeno okovje, vodeno pod kotom,

agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi

tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji,

pogon WA 400, A445, IP 65, 230 V - direkt na gred,

napajanje 5x 2,5 mm2, 400V, 3x 16A,

hitrost odpiranja cca. 0,25 m/s;

tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesco, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zavesco,

vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo,

varovanje: varnostni spodnji rob SKS,

ob izpadu el. toka lahko vrata preko verige ročno odpremo,

odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici, daljinec

U=1,8 W/m2K

SEKCIJSKA INDUSTRIJSKA VRATA 
HÖRMANN - SPU F42

2700/3700

1

SEKCIJSKA INDUSTRIJSKA VRATA 
HÖRMANN - SPU 67 Thermo

2700/3700

1

sekcijska industrijska vrata Hörmann SPU 67 Thermo,

vratno krilo iz dvostenskih jeklenih lamel, debeline 67 mm, toplotno izoliranega (PU-pena, brez prisotnosti

FCKW) z vtisnjeno strukturo in s plastičnim premazom barvi RAL 9006,

1x zastekljena lamela iz alu profilov, polnila prozorna DURATEC,

vsi vratni elementi imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj,

varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat,

N okovje - normalno vodeno okovje,

agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi

tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji,

tandem dvojni koleščki za večjo hitrost,

pogon WA 400, B460 FU, IP 65, 230 V - direkt na gred,

napajanje 3x 2,5 mm2, 230V, 16A,hitrost odpiranja cca. 0,25 m/s;

tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesco, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zavesco,

vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo,

varovanje: predleteče fotocelice VL2,

ob izpadu el. toka lahko vrata preko verige ročno odpremo,

odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici, daljinec

U=1,1 W/m2K

2450/3500

2

jekleno krilo debeline 65 mm,

obojestranska pločevina debeline 1,5

mm z vmesno toplotno izolacijo, lepljeno

po celotni površini na pločevino,

RAL 9006,

dim. 245 x 350 cm,

na spodnjem delu vratnega krila je

pogrezljivo talno tesnilo,

3x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

blok podboj, vgradnja v odprtino

panik ključavnica EN 179, INOX kljuka

obojestranska,

cilindrični vložek

U=cca. 1,6 W/m2K

KOVINSKA VRATA 
HÖRMANN 

D65-2

3000/3000

1

jekleno krilo debeline 65 mm,

obojestranska pločevina debeline 1,5

mm z vmesno toplotno izolacijo, lepljeno

po celotni površini na pločevino,

RAL 9006,

dim. 300 x 300 cm,

na spodnjem delu vratnega krila je

pogrezljivo talno tesnilo,

3x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

blok podboj, vgradnja v odprtino

rešetka z mrežico v spodnjem delu

vratnega krila

INOX kljuka obojestranska,

cilindrični vložek,

vrata z rešetko, zato ni podatka glede

izolativnosti

KOVINSKA VRATA 
HÖRMANN 

D65-2
SEKCIJSKA INDUSTRIJSKA VRATA HÖRMANN - SPU F42

4950/5120

1

sekcijska industrijska vrata Hörmann SPU F42,

vratno krilo iz dvostenskih jeklenih lamel, debeline 42 mm, toplotno izoliranega (PU-pena, brez prisotnosti

FCKW) z vtisnjeno strukturo in s plastičnim premazom barvi RAL 9006,

1x zastekljena lamela iz alu profilov, polnila prozorna DURATEC,

vsi vratni elementi imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj,

varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat,

VU okovje - navpično vodeno okovje s spodaj nameščeno dvojno torzijsko vzmetno osjo,

agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi

tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji,

osebni prehod, vrata v vratih, prag višine maksimalno 10 mm,

kljuka / kljuka črna plastična,

varnostni kontakt za osebni prehod,

pogon WA 400, B460FU, IP 65, 230 V - direkt na gred,

napajanje 3x 2,5 mm2, 230V, 16A,

hitrost odpiranja cca. 0,25 m/s;

tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesco, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zavesco,

vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo,

varovanje: predleteče fotocelice VL2,

ob izpadu el. toka lahko vrata preko verige ročno odpremo,

odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici, daljinec

U=1,6 W/m2K
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POŽARNA VRATA T30-1 H3 OD

1100/2100

1

jekleno krilo debeline 55 mm,

obojestranska pločevina debeline 1,0

mm z vmesno toplotno izolacijo,

lepljeno po celotni površini na

pločevino,

RAL 9006,

dim. 100 x 210 cm,

2x 3 delna nasadila s krogličnimi

ležaji,

niverzalni kotni podboj,

samozapiralo z drsnim vodilom

INOX kljuka obojestranska,

giljotina tesnilo pod vratnim krilom,

cilindrični vložek,

U=cca. 1,5 W/m2K
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sekcijska industrijska vrata Hörmann SPU 67 Thermo,

 premazom

barvi RAL 9006,

1x zastekljena lamela iz alu profilov, polnila prozorna DURATEC,

prstov, zunaj in znotraj,

varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat,

N okovje - normalno vodeno okovje,

pogon WA 400, B460 FU, IP 65, 230 V - direkt na gred,

napajanje 3x 2,5 mm2, 230V, 16A,

hitrost odpiranja cca. 0,4 m/s;

tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesco, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno

zavesco, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo,

varovanje: varnostni spodnji rob SKS,

odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici, daljinec

SEKCIJSKA INDUSTRIJSKA VRATA 
HÖRMANN - SPU F42  Thermo

1

SEKCIJSKA INDUSTRIJSKA VRATA 
HÖRMANN - SPU 67 Thermo

sekcijska industrijska vrata Hörmann SPU 67 Thermo,

vratno krilo iz dvostenskih jeklenih lamel, debeline 67 mm, toplotno izoliranega (PU-pena, brez prisotnosti

FCKW) z vtisnjeno strukturo in s plastičnim premazom barvi RAL 9006,

1x zastekljena lamela iz alu profilov, polnila prozorna DURATEC, vsi vratni elementi imajo zaščito pred

ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj, varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru

zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat,

N okovje - normalno vodeno okovje,

agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi

tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji,

tandem dvojni koleščki za večjo hitrost,

osebni prehod, vrata v vratih, prag višine maksimalno 10 mm,

varnostni kontakt za osebni prehod,

pogon WA 400, B460 FU, IP 65, 230 V - direkt na gred,

napajanje 3x 2,5 mm2, 230V, 16A, hitrost odpiranja cca. 0,4 m/s;

tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zavesco, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zavesco,

vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo, varovanje: predleteče fotocelice VL2,

ob izpadu el. toka lahko vrata preko verige ročno odpremo,

odpiranje/zapiranje: s tipko na el. omarici, daljinec

jekleno krilo debeline 65 mm,

obojestranska pločevina debeline 1,5 mm z vmesno

toplotno izolacijo, lepljeno po celotni površini na

pločevino,

RAL 9006,

dim. 245 x 350 cm,

na spodnjem delu vratnega krila je pogrezljivo talno

tesnilo,

3x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

blok podboj, vgradnja v odprtino

INOX kljuka obojestranska,

cilindrični vložek,

KOVINSKA VRATA 
HÖRMANN 

D65-2

1

POŽARNA VRATA EI30-1 H3 OD - PANIK + KONTROLA PRISTOPA

jekleno krilo debeline 55 mm, obojestranska pločevina debeline 1,0

mm z vmesno toplotno izolacijo, lepljeno po celotni površini na

pločevino,

RAL 9002,

dim. 90 x 210 cm,

2x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

univerzalni kotni podboj,

samozapiralo z drsnim vodilom HDC 35,

panik ključavnica EN 179,

INOX kljuka obojestranska,

E - odpiralo 12V za kontrolo pristopa

cilindrični vložek

lesena drsna  notranja

suhomontaža,

opremljena z utopnim

ročajem

podboj je lesen

krilo s plonilom iverokal

obloženo z mdf ploščo

DRSNA VRATAPOŽARNA VRATA EI30-1 H3 OD - OKNO + KONTROLA PRISTOPA

jekleno krilo debeline 55 mm, obojestranska pločevina debeline 1,0

mm z vmesno toplotno izolacijo, lepljeno po celotni površini na

pločevino,

RAL 9002,

dim. 90x210 cm,

2x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

univerzalni kotni podboj,

samozapiralo z drsnim vodilom HDC 35,

zasteklitev vratnega krila velikosti 584 x 1700 mm, EI30,

INOX kljuka obojestranska,

E - odpiralo 12V za kontrolo pristopa,

cilindrični vložek

POŽARNA VRATA EI30-1 H3 OD - PANIK POŽARNA VRATA EI30-1 H3 OD - Z OKNOM

jekleno krilo debeline 55 mm, obojestranska

pločevina debeline 1,0 mm z vmesno toplotno

izolacijo, lepljeno po celotni površini na

pločevino,

RAL 9002,

dim. 90 x 210 cm,

2x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

univerzalni kotni podboj,

samozapiralo z drsnim vodilom HDC 35,

panik ključavnica EN 179,

INOX kljuka obojestranska,

cilindrični vložek

jekleno krilo debeline 55 mm, obojestranska

pločevina debeline 1,0 mm z vmesno toplotno

izolacijo, lepljeno po celotni površini na

pločevino,

RAL 9002,

dim. 90 x 210 cm,

2x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

univerzalni kotni podboj,

samozapiralo z drsnim vodilom HDC 35,

zasteklitev vratnega krila v velikosti 584 x 1700

mm, EI30,

INOX kljuka obojestranska,

cilindrični vložek
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jekleno krilo debeline 55 mm, obojestranska

pločevina debeline 1,0 mm z vmesno toplotno

izolacijo, lepljeno po celotni površini na

pločevino,

finalna obloga krila je obdelana s fornirjem

dim. 90 x 210 cm,

2x 3 delna nasadila s krogličnimi ležaji,

univerzalni kotni podboj,

samozapiralo z drsnim vodilom HDC 35,

INOX kljuka obojestranska,

cilindrični vložek

enokrilna notranja vrata iz lesa

suhomontažna s skritim

podbojem

opremljena z nasadili, kljuko

in vstavljivo ključavnico

podboj je alu in se malarsko

obdela po vgradji

krilo s plonilom iverokal

obloženo z mdf ploščo

kljuka, nasadila in

vstavljiva ključavnica

enokrilna notranja vrata iz

lesa

suhomontažna s skritim

podbojem

opremljena z nasadili, kljuko

in vstavljivo ključavnico

podboj je alu in se malarsko

obdela po vgradji

krilo s plonilom iverokal

obloženo z mdf ploščo

kljuka, nasadila in

vstavljiva ključavnica

enokrilna notranja vrata iz

lesa

suhomontažna s skritim

podbojem

opremljena z nasadili,

kljuko

in vstavljivo ključavnico

podboj je alu in se

malarsko obdela po

vgradji

krilo s plonilom iverokal

obloženo z mdf ploščo

kljuka, nasadila in

vstavljiva ključavnica


