TEHNIČNO POROČILO

1.1 
SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

Zavod za gradbeništvo Slovenije je osrednja raziskovalno preizkuševalna inštitucija v RS. 

Za nadaljnji razvoj Zavoda in trenutne prostorske stiske je predvidena izgradnja novega Centra za raziskave v gradbeništvu na vzorcih velikih dimenzij na lokaciji Obrtno industrijske cone (OIC) v Logatcu.

Skladno s Projektno nalogo so na lokaciji novega kompleksa predvideni:

· Laboratorijska hala

· Upravni objekt s tehničnimi prostor

· Zunanja nepokrita ploščad z vkopanim bazenom ter pokrita  deponija sežganih preizkušancev
Upoštevana je priključitev na novo zgrajeno cesto in nove komunalne vode. 

Gradnja objekta je predvidena kot trajnostna in energetsko učinkovita ter z uporabo sodobnih materialov. 

LABORATORIJSKA HALA
Objekt laboratorijske hale je podolgovate tlorisne velikosti 24,5 m x 51,6 m. V celoti je podkletena.
Konstrukcija objekta je montažna armirano betonska konstrukcija Obodne stene kletne etaže objekta, ki obsega celoten del tlorisnega območja objekta (hala in upravni del) so predvidene v armiranobetonski izvedbi.

Fasada laboratorijske hale je v celoti predvidena kot panelna fasada z vertikalno členitvijo. Streha laboratorijske hale je zasnovana kot dvokapna streha z izvedeno atiko ob robovih objekta.Streha je krita s strešnimi paneli. V območju laboratorijske hale, nad »kalorimetrom«, je  streha dvignjena, tako, da se lahko izvede merilna proga. Skozi celotno halo je predvideno mostno dvigalo 20t z dvigom svetle višine 11m.
V zadnjem polju laboratorijske hale ob steni z upravno zgradbo je vzpostavljena na nivoju pritličja etaža, kjer se izvajajo razni preizkusi in raziskavve požarnih lastnosti gradbenih materialov. Ta segment je od ostale hale ločen s steno iz panelov.
UPRAVNI OBJEKT S TEHNIČNIMI PROSTORI

Upravni del s tehničnimi prostori je predviden v armirano betonski konstrukcijski zasnovi in z ravno pohodno streho. Objekt je lociran ob vzhodni del laboratorijske hale in je od njega dilatiran. Maksimalne dimenzije upravnega objekta so 30,52 m x 11,26 m.  Objekt je podkleten in je višinskega gabarita K+P+2+T. Nad pritličjem sta konzolno nameščeni dve etaži. Fasada upravnega dela je predvidena kot kombinacija fasadnih panelov in steklenih površin. 

V kleti so locirani tehnični prostori (strojnica, elektro strojnica), garderoba s sanitarijami, arhiv ter učilnica.

V pritličju so predvideni programi, ki služijo servisiranju laboratorijskih dejavnosti hale, glavni vhod s sprejemno pisarno, klima komora ter prostor za viličarja V sredini so komunikacijski prostori (vhodni del z receptorjem, stopnišče, dvigalo, prehod v halo). Vhod se nahaja na vzhodni strani. 

Skladno z zahtevami projektne naloge so za administrativne in raziskovalne kadre zagotovljeni ustrezni pisarniški prostori. Administrativni kader (vodja centra in tajništvo – 2 zaposlena) s spremljajočimi prostori – malo in veliko sejno sobo, čajno kuhinjo, jedilnico, sanitarijami in server sobo se nahaja v 1. nadstropju upravnega dela. Tehnični kader ( 8 zaposlenih) ima svoje prostore ravno tako v 1. nadstropju. 

Raziskovalni kader (10 zaposlenih) je lociran v 2. nadstropju, kjer se nahaja tudi večnamenski prostor, sejna soba, mala čajna kuhinja ter sanitarije. 

Streha objekta je ravna in pohodna, dostopna preko osrednjega komunikacijskega stopnišča ali dvigala. 
ZUNANJA NEPOKRITA PLOŠČAD  Z VKOPANIM BAZENOM TER POKRITA DEPONIJA SEŽGANIH PREIZKUŠANCEV
Zunanja nepokrita ploščad je locirana na zahodnem delu zemljišča. Izvedena bo deloma v asfaltni in deloma v betonski izvedbi in na način, da zagotavlja nosilnost za stalen dostop in obratovanje z gradbenimi stroji do skupne teže tovornega vozila za prevoz svežega betona.
Požarni bazen je namenjen shranjevanju umazane požarne vode v primeru urgentnega gašenja preizkušenega  vzorca. 
Severno od zunanje ploščadi je locirana zunanja deponija, primerna za hranjenje preizkušancev. Deponija mora biti izvedena tako, da nepooblaščenim osebam ni omogočen dostop do preizkušenih vzorcev. Del deponije mora biti izveden tako, da nepooblaščene osebe ne morejo videti preizkušancev na tem delu deponije.

ČIŠČENJE DIMNIH PLINOV

Prostor za čiščenje dimnih plinov je lociran na severni strani objekta. Tlorisna površina znaša 4,50 m x 22,80 m.

1.2
OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

POPIS ZEMLJIŠKIH PARCEL, NA KATERIH JE PREDVIDENA GRADNJA 

Parcela št.                


754/2, 754/7, 375/396

Katastrska občina               

Dolenji Logatec

Ulica, hišna številka             



Občina                         


Logatec

Prostorska enota


DL  - 168
NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA 

Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele:   

· Odlok  o  občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12 – popr., 7-8/13, Uradni  list RS, št. 97/12, 110/1, 53/2015.).

Oznaka prostorske enote:

· DL - 168
OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA LOKACIJE

OBSTOJEČE STANJE

1. Pozidanost

Obravnavana zemljišča niso pozidana.

2. Prometna ureditev in dostopnost

Obravnavana zemljišča imajo direkten dostop do javne ceste, to je  zemljišče s parc.št. 754/27 k.o. Dolenji Logatec.

3. Komunalna opremljenost

Zemljišča so komunalno opremljena.

PREDVIDENO STANJE

1. Pozidanost

Predvidena je izgradnja novega poslovnega objekta za potrebe Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Poseg bo izveden na osnovi navedenih veljavnih prostorskih aktov. 

Osnovna namenska raba:

Zemljišča parc. št. 754/7, 754/2 in parc. št. 375/396-del k.o. Dolenji Logatec se nahajajo v območju stavbnih zemljišč.

Oznaka prostorske enote: 
DL - 168  

Podrobnejša namenska raba: 
I – območja proizvodnih dejavnosti
Podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje: 

IG . gospodarske cone
Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG – gospodarske cone« je dopustna gradnja objektov  pod klasifikacijo 12630 - Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo: samo stavbe za znanstvenoraziskovalno delo.
Predviden poslovni objekt je klasificiran kot Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. Vrsta in tip raziskav, ki se bodo izvajale v objektu zaradi tehnologije in narave zahteva določeno oblikovanje objekta. Stavbo glede na vrsto in tip raziskav in obliko objekta  lahko enačimo s poslovnim objektom v katerem se izvaja znanstveno raziskovalno delo.

V sklopu novogradnje je predvidena izgradnja  pokrite laboratorijske hale (požarni laboratorij, veliko preizkuševališče, malo preizkuševališče),  upravnega dela s pisarnami in tehničnimi prostori ter zunanjo ploščad. 

Velikost in zmogljivost objekta

Višinski gabarit predvidenega objekta je:

· Laboratorijska hala: delno K + P (14.87 m)

· Upravni del: K + P + 2 + T z izhodom na teraso (14.87m - atika), ter (18.00m – atika nad dvigalnim jaškom)
Najvišja višina objekta  znaša 18.00 m. Najvišja točka nad absolutno koto I+/- 0.00I je maksimalno 18.00 m.  Absolutna kota objekta I+/- 0.0I = 477,45 n.m.v. in predstavlja  koto gotovega tlaka pritličja.

Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat. Stavba je členjena na gradbene mase tako, da je prilagojena tehnološkim zahtevam in razpoložljivemu zemljišču.
Lega objekta na zemljišču

Odmik predvidenega objekta od varovanega območja gozdnega roba znaša 10.10 m in je tako ustrezen, saj je predvidena izvedba vseh požarno-varnostnih ukrepov. Poslovni oz. upravni del objekta je lociran ob glavni dovozni cesti.

Stopnja izkoriščenosti zemljišča

Faktor ZAZIDANOSTI (Fz) 

Dokazni izračun:

Za določitev funkcionalne površine se uporabi površina gradbene parcele na zemljišču s  parc.št.  754/2, 754/7, 375/396  k.o. Dolenji Logatec.

Velikost obravnavanega zemljišča je 7063 m2

SKUPNA VELIKOST ZEMLJIŠČA:                                      7063,00 m2
ZazidAna površina  objekta znašA:                         1643,96 m2
Izračun:FZ=zazidana površina objekta/površino zemljišča FZ=1643,96/7063,00

FZ=  0,23.

Faktor zazidanosti zemljišča  po dokaznem računu je 0,23  ali 23%.

Faktor zazidanosti tako ne presega predpisanega (FZ = 0,65), saj je izračunani FZ = 0.23.
2. Prometna ureditev in dostopnost

Obravnavani zemljišči imata direkten dostop do javne ceste, to je  zemljišče s parc.št. 754/27 k.o. Dolenji Logatec.

3. Komunalna opremljenost 
ELEKTRO PRIKLJUČEK

Objekt kot celota bo elektroenergetsko napajan iz javnega omrežja po projektnih pogojih, ki jih je izdalo podjetje Elektro Ljubljana – okolica.

Napajanje objekta je predvideno iz novo predvidene transformatorske postaje TP ZAG (ime določi EL-LJ.). TP bo priključena na srednjenapetostno 20 kV omrežje in dvostransko napajana – vzankana in je predvidena na zemljišču s parc. št. 754/2 k.o. Dolenji Logatec.

TELEKOMUNIKACIJE

Za priklop na TK omrežje je potrebno izdelati projekt priključitve objekta na obstoječo KK. V objektu so predvidene naslednje vrste instalacij za telekomunikacije:

· telefonija in lokalna računalniška mreža LAN

· javljanje požara

· protivlomna napeljava

· videonadzor

· kontrola pristopa

ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK

Priključek objekta se izvede na javno vodovodno omrežje  upravljalca Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.. Obstoječi vodovod poteka ob predvidenem objektu. Na tej vodovodni cevi sta že izdelana dva zunanja hidranta. Obstoječ vodomerni jašek se nahaja na zemljišču s parc.št. 754/2 k.o. Dolenji Logatec. Za potrebe objekta bo izveden vodovodni priključek iz cevi DN65
INTERNA VODOVODNA INŠTALACIJA
Na ureditvenem območju Dolenjega Logatca je zgrajeno po lokalni cesti javno vodovodno omrežje PEHD 100. Za novi poslovni objekt  se predvidi vodovodni hišni priključek PEHD 80. Priključek se izvede pri obstoječem cestnem nadzemnem hidrantu.  Nov kombiniran vodomerni števec DN50/20 se vgradi v zunanji vodomerni jašek. Kombiniran vodomerni števec ima vgrajen impulzni senzor ter mikroprocesorsko centralno enoto za zajem in prenos podatkov po telefonski liniji ter modem za prenos podatkov.

Izvedba interne vodovdne inštalacije se izvede v skladu s projektno dokumentacijo strojnih inštalacij.
KANALIZACIJA
Obstoječ kanalizacijski jašek se nahaja na zemljišču s parc.št. 754/7 k.o. Dolenji Logatec.

Horizontalna kanalizacija se pod stropom kleti spelje iz objekta, kjer se priključi na novo projektirano horizontalno kanalizacijo skladno s sprojektom zunanje kanalizacije. 
OGREVANJE

Za predmetni objekt se predvidi sledeče sisteme ogrevanja:

- VRF sistem ogrevanja in hlajenja,

- talno ogrevanje v sanitarijah in stopniščih.

Talno ogrevanje

Toplovodno talno ogrevanje, temperaturnega režima 35/30°C, je predvideno po sanitarijah, v umivalnici, v prostorih za čistila in po stopniščih. Talno ogrevanje je predvideno z razdelilci v podometnih omaricah, razvidno iz tlorisov v načrtih. Podrobno je talno ogrevanje opisano v projektu strojnih inštalacij.
Ogrevanje in hlajenje z VRF sistemom

Za potrebe pokrivanja toplotnih izgub in dobitkov predmetnih prostorov, razen prostorov, kjer je predvideno talno ogrevanje, se predvidi vgradnja dveh samostojnih VRF sistemov, en sistem za upravni del stavne in drugi sistem za potrebe hale. Predvidena lokacija zunanjih enot je na strehi objekta, razvidno iz grafičnega dela načrta. VRF sistem povezuje in nadzoruje zunanjo enoto s serijo notranjih kasetnih in parapetnih enot in ter tako kontrolira in uravnava notranjo temperaturo prostorov. Bistvena razlika med VRF sistemom in klasičnim »split« sistemom je ta, da pri VRF sistemu poteka od zunanje enote do notranjih enot en par cevi, ki se s pomočjo razdelilnih kosov (J1) naredijo odcepi do posameznih notranjih enot. Pri klasičnem »split« sistemu, se od zunanje enote vodi toliko parov cevi, kot je notranjih enot.

Osnovni vir hlajenja in ogrevanja bo plin R410a, ki ga preko zunanje enote in povezovalnih hladilnih cevi ustreznih dimenzij dovajamo do notranjih enot. Lokacija treh zunanjih enot je predvidena ob fasadi na betonskem podstavku, kot je razvidno iz grafičnega dela načrta. Posamezna zunanja enota je predvidena na samostojnem podstavku z antivibracijskimi blažilniki in dvignjena vsaj za cca. 0,5 m, zaradi morebitne višine snežne odeje in s tem povezanim boljšim delovanjem. Cevni razvod med notranjimi in zunanjimi enotami poteka pod stropom in v spuščenem stropu. Za razvod hladilni cevi se predvidi predizolirane bakrene cevi ustreznih dimenzij. S predmetnim načrtom je potrebno predvideti tudi odvod kondenza iz notranjih in zunanjih hladilnih enot. 

Za celotni VRF sistem je predvidena centralna nadzorna enota. Klimatske naprave služijo tudi za ogrevanje prostorov. Ogrevanje prostorov s klimatsko napravo je možno do zunanje temperature -25°C. Podrobno je VRF ogrevanje opisano v projektu strojnih inštalacij.
PREZRAČEVANJE

Za prezračevanje pisarn in delovnih mest je na strehi ob objektu predvidena dovodno odvodna prezračevalna naprava z dovodnim in odvodnim ventilatorjem in opremljena s filtracijo in rekuperacijo. 

Predvidena klima centrala je zunanje izvedbe.
Opis prezračevanja

Kanalski razvod poteka v spuščenih stropovih posamezne etaže. Odvod zraka je predviden preko linijskih difuzorjev (brez nastavitvenega valjčka), odvodnih vrtinčnih difuzorjev in z odvodnimi rešetkami.  Dovod zraka se predvidi z dovodnimi vrtinčnimi in linijskimi difuzorji. 

Prezračevanje in klimatizacija prostora Klima komora

V prostoru klima komore je zahtevano doseganje mikroklimatskih razmer 23±2°C, pri relativni vlažnosti 50%. V ta namen je predvidena pod stropom predmetnega prostora predvidena dovodno odvodna prezračevalna naprava z dovodnim in odvodnim ventilatorjem in opremljena s filtracijo in rekuperacijo. 

Opis prezračevanja

Kanalski razvod poteka v pod stropom predmetnega prostora. Odvod zraka je predviden preko odvodnih rešetk.  Dovod zraka se preko dovodnih prezračevalnih rešetk. 

Podrobno je prezračevanje opisano v projektu strojnih inštalacij.
PLINSKA INŠTALACIJA 
Projektna dokumentacija obsega načrt interne plinske instalacije in plinske kontejnerske postaje. Glavna plinska požarna pipa z omarico se predvidi na fasadi objekta.

Podrobno je plinska inštalacija opisana v projektu strojnih inštalacij.
PLINSKA INŠTALACIJA PROPANA
Načrt obsega plinsko postajo z jeklenkami ob zunanji fasadi. Cevni razvod je speljan do posameznih porabnikov. Podrobno je plinska inštalcija opisana v projektu strojnih inštalacij.

OLJNA INŠTALACIJA
Kurilno olje se bo uporabljalo za potrebe sežigalnih peči in bo shranjeno v vkopanem rezervoarjih kapacitete 20000 l, ki je locirani izven objekta(od stene oddaljena 2 m). Razvod olja od rezervoarja do porabnikov je predviden s krožno bakreno cevjo Cu 35x1. Razvod olja je opremljen z zapornimi ventili in oljnim filtrom. Predviden je dvocevni sistem. Cevi so speljane v polietilenski cevi ø100 mm. Zaščitno PE cev je namestiti z nagibom 3% proti jašku nad cisterno. 
Podrobno je oljna inštalcija opisana v projektu strojnih inštalacij.

KOMPRIMIRAN ZRAK

V kleti objakta za potrebe tehnologije je predvidena postavitev obstoječega kompresorja ( iz sedanje lokacije ) 

Razvodno omrežje je speljano v spuščenem stropu do predvidenega mesta priključitve na naprave kjer se na predvideni višini priključka naprave zaključi z zapornim ventilom.

Razvodno omrežje komprimiranega zraka v predmetnem objekta je predvideno iz aluminijastih cevi Prevost ALR s tlačno stopnjo PN13. Za potrebe tehnologije in za potrebe ročnih orodij je izveden linijski razvod v spuščenem stropu kleti in v tlaku ter spuščenem stropu pritličja. 
Podrobno je  komprimiran zrak opisana v projekt strojnih inštalacij.

1.3
OPIS ZASNOVE ZUNANJE UREDITVE
Pri zunanji ureditvi so upoštevane potrebne pokrite površine ter manipulacijske in funkcionalne površine okoli objekta. Zunanja ureditev zajema celotno gradbeno parcelo. Gradbena parcela se v celoti utrdi in asfaltira tako, da je z vseh strani možen neoviran dostop, tudi za gradbeno mehanizacijo.

Ob glavnem vhodu v poslovni del, ki se nahaja na vzhodni strani, je predviden pločnik, da se zavaruje zaposlene in fasado pred poškodbami. Za zaščito fasade na najbolj izpostavljenih delih se postavijo bumperji iz jeklenih cevi fi 150. 
Skladno z zahtevami 58. Člena OPN Občine Logatec so predvidene površine za ustrezno število parkirnih mest izračunane po sledečem postopku:

Zagotoviti je potrebno min. 35 PM. Zagotovljenih je 48 PM, od tega je 5 PM (več kot 10%) namenjeno za obiskovalce.

Glede na 14.točko 4.člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega  dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb(UL RS, št. 97/2003) se objekt uvršča med objekte v javni rabi, ki morajo biti grajeni brez ovir (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (razred po CC.Si: 12630), če je v njej pet ali več prostorov, namenjenih izobraževanju, kot so oddelek, razred, predavalnica in učilnica oziroma pet ali več laboratorijev, namenjenih znanstvenoraziskovalnemu delu). Zagotoviti je potrebno 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički, kar glede na predvidenih 47 PM x 5% znaša 2,35  - zaokroženo na 3 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički, širine 350 cm.
Za kolesa in druga enosledna vozila je potrebno zagotoviti še najmanj 20% dodatnih parkirnih mest, kar glede na predvidenih 47 PM x 20% znaša 9,4 – zaokroženo na 10 PM za kolesa in druga enosledna vozila, ki bodo pred vremenskimi vplivi zaščitena z nadstrešnico.

Glavni dovoz in izvoz za tovorna in osebna vozila je lociran na severo vzhodni strani obravnavanih zemljišč. Kompleks bo ograjen z žično ograjo višine 1.80 m; glavni vhod je predviden z vrati na električni pogon.

1.4
SPLOŠNI PODATKI  O OBJEKTU:

− zahtevnost objekta: ZAHTEVEN
− klasifikacija objekta: 

Področje
Stavbe







1

Oddelek
Nestanovanjske stavbe





12

Skupina
Stavbe splošnega družbenega pomena



126

Razred

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

1263

Podrazred
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

12630
− druge klasifikacije:
· 1263 – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; Požarno manj zahteven objekt

· Načrt elektro instalacij je  izdelan na podlagi tehnične smernice TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije 

· Načrt elektro instalacij je izdelan na podlagi tehnične smernice TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele

− podatki o zunanjih površinah
Zunanje površine obsegajo cca. 4689,84 m2. Sestavljene so iz mapulacijskih površin in površin za mirujoči promet.
− podatki o površinah za mirujoči promet in izračun parkirnih mest
Skladno z zahtevami OPN Občine Logatec, izračun parkirnih površin predvideva 48 PM, od tega je 5 PM (več kot 10%) namenjeno za obiskovalce. Zahteva o minimalnem številu je 35 PM.

Zagotoviti je potrebno 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički, kar glede na predvidenih 48 PM x 5% znaša 2,35  - zaokroženo na 3 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički, širine 350 cm. 
Za kolesa in druga enosledna vozila je potrebno zagotoviti še najmanj 20% dodatnih parkirnih mest, kar glede na predvidenih 48 PM x 20% znaša 9,4 – zaokroženo na 10 PM za kolesa in druga enosledna vozila, ki bodo pred vremenskimi vplivi zaščitena z nadstrešnico.

1.5
PRIKAZ NETO POVRŠIN PROSTOROV 
1.)tlorisne površine, HALE
KLET (hala+strojnica) ...................................................................1263,21m2

PRITLIČJE ....................................................................................174,97 m2
1.)tlorisne površine, UPRAVNI DEL

KLET

.............................................................................288,95 m2

PRITLIČJE       .............................................................................258,93 m2

1.NADSTROPJE............................................................................305,42 m2
2.NADSTROPJE............................................................................306,45 m2

DOSTOP TERASA.........................................................................  32,33m2
Zunanje površine terasa...............................................................248,95 m2
SKUPAJ NETO TLORISNA POVRŠINA ...............................2879,21 m2
PRIKAZ BRUTO POVRŠIN

KLET

............................................................................1643,96 m2

PRITLIČJE       .............................................................................577,86 m2

1.NADSTROPJE............................................................................443,30 m2

2.NADSTROPJE............................................................................443,30 m2

DOSTOP TERASA.........................................................................  43,39 m2
Zunanje površine terasa...............................................................269,89 m2
SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA ............................3421,70 m2

BRUTO PROSTORNINA………………..............................28.939,90 m3
NETO PROSTORNINA………………................................23.151,92 m3
1.6 
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
− opis konstrukcijskih elementov:
Nosilna konstrukcija objekta je razdeljena na dve  dilatacijski enoti, ki sta pogojene s programskimi izhodišči in konstrukcijsko zasnovo (enoetažna laboratorijska hala – večetažni upravni objekt).

Glavno nosilno konstrukcijo predstavlja montažna ab konstrukcija, ki potekajo v rastru 7,25 m in so razpona 23,00m. 

Temeljenje  objekta je globoko preko pilotov premera 80 cm, ki segajo v hribinsko osnovo. Preko pilotov so zabetonirane vezne grede, v katere se priključujejo ab stene kleti. 

Osnova za odločitev načina temeljenja je geotehnično poročilo, ki je sestavni del projektne dokumentacije za objekt .

− opis strehe
Streha objekta na upravnem delu  je ravna in pohodna, dostopna preko osrednjega komunikacijskega stopnišča ali dvigala. 
Streha objekta na laboratorijskem delu  je dvokapna, pokrita s strešnimi paneli

− opis fasade
Fasada laboratorjske hale je v celoti predvidena iz montažnih panelov. Fasada upravnega dela je predvidena kot kombinacija montažnih fasadnih panelov in steklenih površin. 
− opis stavbnega pohištva
Stavbno pohištvo bo v ALU izvedbi.

− opis notranje obdelave prostorov
Predelne stene 

Vmesne predelne nenosilne stene so predvdiene kot suhomontažne, mavčnokartonaste in steklene.
Obdelava sten

Ovoj objekta bo obdelan z montažnimi fasadnimi paneli, debeline 24 cm. Mavčno kartonaste stene se bandažira, zagladi in barva. Stene v sanitarijah bodo obložene s keramiko od tal do stropa, v čajni kuhinji v pasu med zgornjimi in spodnjimi elementi. 

Obdelava stropov

Stropovi kleti bodo kitani in brušeni.

Prostori laboratorijske hale ne bodo imeli spuščenih stropov, stropovi pritličja upravnega dela z izjemo strojnice ter prostora za elektro omare  bodo izvedeni z gips ali armstrong stropom.

− opis finalnih obdelav 

Tlaki pritličja upravnega dela bodo v kamnu (stopnišče in vhodni del), z izjemo sanitarij, garderobe in ostalih tehničnih prostorov, ki bodo obdelani s keramiko.

Tlaki prvega in drugegea nadstropja upravnega dela bodo obdelani z epoksijem , z izjemo sanitarij in prostora za čistila, ki bodo obdelani s keramiko.

− opis izpolnjevanja zahtev v zvezi z gradnjo brez arhitektonskih ovir
Skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 97/2003) morajo biti stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (razred po CC.Si: 12630), če je v njej pet ali več prostorov, namenjenih izobraževanju, kot so oddelek, razred, predavalnica in učilnica oziroma pet ali več laboratorijev, namenjenih znanstvenoraziskovalnemu delu, grajene brez ovir.

Šteje se, da je zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba objekta, ki mora biti brez ovir, če sta dostop do njega in vstop vanj brez grajenih in komunikacijskih ovir in če je funkcionalno oviranim osebam v njem omogočen: 

– samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi in uporaba teh prostorov 
Za zagotovitev neoviranega dostopa v upravni del objekta bo ob glavnem vhodu robnik pločnika spuščen. Vsi hodniki so široki vsaj 1.20 m, vsa vrata so široka vsaj 0.90m. Dostop do nadstropij je omogočen z dvigalom.
− predviden koncept požarne varnosti
a)dolžine evakuacijskih poti in prehodov, število evakuacijskih stopnišč
Pričakovano število ljudi v objektu

Pričakovano št. zaposlenih in obiskovalcev ne bo presegalo 45 ljudi (z občasno zasedeno učilnico v drugem nadstropju pa 85 ljudi). Vsa evakuacijska vrata se odpirajo v smeri evakuaije.

Geometrijske zahteve za evakuacijske poti, število izhodov iz objekta

Poslovni, nadzemni del

V nadzemnem poslovnem delu bo med pritličjem in zadnjim-drugim nadstropjem eno zaščiteno stopnišče, ki bo imelo v pritličju jasno označen izhod na prosto. Pot od najbolj oddaljenega mesta posameznega delovnega mesta posamezne poslovne etaže do stopnišča ne presega 20m. Vsi hodniki in stopniščne rame so široki vsaj 1.2m (med ročaji), vsa vrata so široka vsaj 0.90m.
Laboratorijski del

Skupno bo v laboratorijskem delu lahko 20 ljudi. Pot od najbolj oddaljenega delovnega mesta v pritličju do  izhoda na prosto ne presega 30 m. Vsi hodniki in stopniščne rame so široki vsaj 1.2m (med ročaji), vsa vrata so široka vsaj 0.90m. Vsa drsna vrata iz laboratorijskega dela v pritličju na prosto predstavljajo izhode (poučeno laboratorijsko osebje).

b)odmike od sosednjih objektov

Poslovni del

Vzhodna čelna fasadna stena poslovnega dela bo montažna in  pri danem odmiku 8.5m od parcelne meje požarno odporna EI 30.

Laboratorijski del

Severna, zahodna in južna fasadna stena laboratorijskega dela objekta bo zgrajena iz požarno odpornih montažnih panelov z vgrajenimi okenskimi odprtinami.

c)maksimalne velikosti požarnih sektorjev

Laboratorijski del objekta je ločen požarni sektor od  poslovnega dela, ki se bo nadaljeval v prvo in drugo nadstropje. V zasnovi je upoštevana zahteva, da sme pri dani namembnosti znašati površina požarnega sektorja, ki sega preko več etaž največ 1200 m2. Stopnišče poslovnega dela bo požarno zaščiteno (REI/EI 30) po vsej višini. 
− izpolnjevanje bistvenih zahtev:
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost: 

Predvidena gradnja ne bo povzročila na objektih v okolici nameravane gradnje deformacij in škode na delih objektov ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi. 

Vpliv na varnost pred požarom: 

Izdelana je zasnova požarne varnosti  v okviru katere so predvideni potrebni ukrepi. Vpliv na varstvo pred požarom ne bo prisoten. Za potrebe objekta  bo zagotovljeno lastno zunanje hidrantno omrežje.

Varnost pri uporabi:
Ob  upoštevanju projektne dokumentacije se ne pričakuje, da bo na okoliških objektih pri uporabi in obratovanju prihajalo  do nesprejemljivega tveganja zaradi nezgod kot so zdrs, padec, trčenje in udar električnega toka, seveda pa le ob upoštevanju naslednjih splošnih ukrepov: 

· ustrezno načrtovanje, oblikovanje in izvedba »objekta«; 

· pravilno in redno vzdrževanje »objekta« v uporabi oziroma obratovanju; 

upoštevanju lastnosti, delovanja in uporabe gradbenih izdelkov

Vpliv na zaščito pred hrupom: 

Novi objekt ne bodo povzročal povečanja emisij hrupa v okolju.

Vpliv na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih:

Okoliškim objektom se zaradi nameravane gradnje ne bodo povečale potrebe po količini energije, potrebne pri uporabi objektov.

Higienska in zdravstveno zaščito okolice:

Emisije v zrak

Obratovanje objekta ne bo povzročalo emisij snovi v zrak

Emisije snovi v  vodo

Pri obratovanju objekta ne bodo nastajale odpadne vode, ki bi predstavljale vir emisij snovi v vodo. Urejena sta meteorna in fekalna kanalizacija.

Emisije snovi v tla in podtalnico

Pri obratovanju objekta ne bodo nastajale odpadne vode, ki bi predstavljale vir emisij snovi v tla in podtalnico. Uredi se meteorna in fekalna kanalizacija.

Odpadki

Poskrbljeno bo za odvoz odpadkov. Zbiralno mesto je predvideno na severni strani objekta – natančneje je postavitev razvidna iz grafike.

Predvidena je skupna površina za zbiranje komunalnih odpadkov. 

Na njej bodo predvidoma locirani zabojniki za papir, steklo in plastiko, zabojnik za mešane odpadke in večji zabojnik za kosovne odpadke.
