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3.2. DRUGI GRADBENI NACRTI— NACRT KANALIZACILJE ST.
333/2018

3.2.1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

INVESTITOR:

Zavod za gradbenistvo Slovenije, Dimiceva ulica 12, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
POSLOVNI OBJEKT, parc. §t. 754/2, 754/7 in 375/369, k.o. Dolenji Logatec

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI — projekt za izvedbo

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo) —
1Z, IP, PGD, PZR,PGD, PZI, PID

ZA GRADNJO:

NOVA GRADNJA

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja)

PROJEKTANT:

VO PROJEKT, VVojko Oman s.p.,
Dobeno 99, 1234 MengeS

(Naziv podjetja, ime in priimek odgovorne osebe) (zig podijetja in podpis)

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Vojko Oman, kom. inz. IZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni zig in podpis)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Mag. Tomaz Habi€, univ.dipl.inz.arh. IZS G-0332

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni zig in podpis)

Datum: NOVEMBER 2018 St. nadrta: 333/2018
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3.2.3. KAZALO VSEBINE NACRTA ST. 333/2018
3.2.1. Naslovna stran z osnovnimi podatki o nacrtu
3.2.3. Kazalo vsebine nacrta
3.2.3. Izjava odgovornega projektanta nacrta

3.2.4. Tehni¢no porocilo
3.2.4.1. Popis del in predizmere

3.2.5. Risbe
3.2.5.1. Tloris kanalizacije M 1:100
3.2.6. Detajli

detajl polozitve PVC cevi izven objekta

detajl polozitve kontradrenaze

detajl revizijskega jaska ¢ 800 mm na kanalu iz PVC cevi
detajl kaskadnega revizijskega jaska ¢ 800 mm na kanalu iz PVC
cevi

detajl peskolova ¢ 400 mm

detajl ponikovalnice ¢ 1200 mm

detajl ponikovalnice ¢ 1500 mm

detajl talnega sifona z nepovratno zaporo

prospekt plos¢atega zasuna

detajl lovilca olja

detajl zbiralnika za meteorne vode V=20. m?

detajl Crpalis¢a
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3.2.3. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTAV
PROJEKTU ZA IZVEDBO

Odgovorni projektant nacrta §t. 333/2018 za izvedbo

Vojko OMAN, kom. inz. I1ZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka)

IZJAVLIAM

1. da je naért §t. 333/2018 v projektu za izvedbo skladen s projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje
] P

2. daje projekt za izvedbo skladen s predpisi, ki veljajo na obmocju, na katerem se bo

izvedla nameravana gradnja,

3. da so v projektu za izvedbo reSitve usklajene,

4. da so bile pri izdelavi projekta za izvedbo upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve
in da je projekt za izvedbo izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim,

zanesljiva
St. projekta: 017/14 Datum:  november 2018
Vojko Oman, kom. inz. 1ZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni Zig in podpis)
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3.2.4. TEHNICNO POROCILO
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3.24. TEHNICNO POROCILO

Splosno:

Lokacija objekta je v obrtni coni v Logatcu. Objekt obsega klet, pritli¢je in zgornje etaze.

V cestnem telesu dovozne ceste poteka obstoje€a javna kanalizacija za sanitarne odpadne
vode, vzporedno z njo pa javha kanalizacija za meteorne vode. Podatki trase javne
kanalizacije so bili posredovani s strani JP Komunala Logatec. Profil javne kanalizacije ni
poznan, ravno tako ni poznana globina javne kanalizacije.

V obmocju ceste poteka obstojeci vodovod in obstojeca instalacija elektrike nizke napetosti.
Potek vseh znanih obstoje€ih komunalnih vodov je vrisan v tlorisu kanalizacije.

Predmet nalrta je kanalizacija za sanitarne odpadne vode s prikljuckom na javno
kanalizacijo, kanalizacija za meteorne vode s streSnih povrsin objekta z odvodom v
ponikanje ter kanalizacija za meteorne vode iz utrjenih povrsin z odvodom vode v ponikanje
preko lovilcev olja.

Vertikalna kanalizacija in kanalizacija v objektu je obdelana v projektu strojnih instalacij.

Zasnova:

Nova kanalizacija objekta je zasnovana v loCenem sistemu kanalizacije, kar pomeni, da se
bodo sanitarne odpadne vode iz objekta stekale preko nove interne kanalizacije v javno
kanalizacijo, meteorne vode s streSnih povrsin se bodo stekale preko kanalov v ponikanje,
ravno tako se bodo ponikale meteorne vode iz utrjenih povrsin preko lovilca olja.
Kanalizacija je zasnovana s kanali S, M in P in ostalih kanalov, ki v nacrtu niso posebej
oznaceni.

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode je zasnovana s kanalom S.

Sanitarne odpadne vode se bodo stekale preko vertikalne kanalizacije do pritli¢ja objekta
preko vertikalne kanalizacije, zatem pa bo kanalizacija speljana pod stropom kleti do izven
objeta, kjer se prikljuCuje na kanal S. Po prehodu izven objekta poteka kanal S ob objektu
in se v kon¢ni fazi prikljuCuje v Crpalis€e. Iz &rpalis€a se bodo sanitarne odpadne vode
pre€rpavale v visjeleze€o gravitacijsko kanalizacijo, od koder je zasnovan prikljuéek na
javno kanalizacijo. Priklju¢ek je zasnovan v obstojeci revizijski jaSek na javni kanalizaciji s
pomocjo kaskade.

Kanalizacija za meteorne vode s streSnih povrsin:

Kanalizacija za meteorne vode s streSnih povrSin je zasnovana s kanalom M in drugim
krakom kanalizacije, ki v nacrtu ni posebej oznacen.

Meteorne vode s streSnih povrSin se bodo stekale preko vertikalnih odto¢nih cevi v
peskolove, ki so zasnovani ob objektu, zatem pa preko kanala M, ki poteka vzporedno z
objektom v ponikovalno polje, ki je zasnovano iz petih ponikovalnic ¢ 1500 mm povezanih
med seboj s kontradrenazo.

Drugi krak kanalizacije je zasnovan na spodnji strani objekta, vanj pa se bodo stekale
meteorne vode s streSnih povrsin in meteorne vode iz prezraevalnih jaskov.

Kanalizacija za meteorne vode iz utrjenih povrsin:
Kanalizacija za meteorne vode iz utrjenih povrsin je zasnovana s kanalom P in drugim
krakom kanalizacije, ki v nacrtu ni posebej oznacen.



VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. « +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko@voprojekt.si

Meteorne vode iz utrjenih povrSin se bodo stekale v cestne poziralnike in zatem preko
posameznih kanalov v kanal P. Kanal P poteka vzporedno z objektom in kanalom M, trer se
v konéni fazi prikljuCuje na lovilec olja, iz lovilca olja pa se bodo o€iS¢ene vode stekale v
ponikovalno polje, ki je zasnovano iz petih ponikovalnic ¢ 1500 mm povezanih med seboj s
kontradrenaZzo.

Drugi krak kanalizacije je zasnovan na spodnji strani objekta, vanj pa se bodo stekale
meteorne vode iz parkiriS¢a. Meteorne vode se bodo stekale v linijsko kineto, zatem pa
preko posameznih kanalov v skupni kanal, ki se v kon¢ni fazi priklju€uje na lovilec olja, iz
lovilca olja pa se bodo ocgiS¢ene vode stekale v ponikovalno polje, ki je zasnovano iz petih
ponikovalnic ¢ 1500 mm povezanih med seboj s kontradrenazo.

Tretji krak kanalizacije je zasnovan na delovnem platoju, vanj pa se bodo stekale meteorne
vode iz platoja in dovozne klanCine. Meteorne vode se bodo stekale v linijske kinete, zatem
pa preko posameznih kanalov v skupni kanal, ki se v kon¢ni fazi prikljuuje na lovilec olja,
iz lovilca olja pa se bodo ociS¢ene vode stekale v ponikovalno polje, ki je zasnovano iz petih
ponikovalnic ¢ 1500 mm povezanih med seboj s kontradrenazo.

Pred lovilcem olja je zasnovan revizijski jaSek s hitrozapornim zasunom ¢ 250 mm, ki bo
odprt ves €as, zaprt pa bo v ¢asu preizkusov.

zasun ¢ 150 mm, ki bo zaprt ves €as, odprt pa bo v €asu preizkusov, da se bodo vode
uporabljene pri gasenju stekale v pozarni bazen.

Klanc¢ina nad opornim zidom se bo odvodnjavala v dve lo€eni ponikovalnici.

Hidravliéna presoja:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode:

Koli€ine sanitarne odpadne vode so privzete iz projekta strojnih instalacij, izraCunane pa so po
SIST EN 12056-2 na osnovi priklju¢nih DU vrednosti v I/s.

Za odtok pri poslovnih objektih upostevamo faktor gs = 0.5.

Kanal S:

Maksimalna doto¢na koli¢ina sanitarne odpadne vode iz objekta na kanal je 40.50 DU.
Qs=0.5xVDU =3.18 /s

Ustreza kanal PVC 160; i min =1 %, qdop = 23.0 I/s, vp = 1.25 m/s

Crpalisée CR za sanitarne odpadne vode:

Maksimalni dotok sanitarne odpadne vode na Crpalis¢e je 40.50 DU ali 3.18 I/s pri kritiCni
porabi.

Izberem tipsko CrpaliS€e z vgrajenima potopnima Crpalkama za sanitarne odpadne vode
Q=5.00l/s,H=5.0m.

Kanalizacija za meteorne vode:

Kanalizacija za meteorne vode s streSnih povrSin in utrjenih povrsin je dimenzionirana na
osnovi standarda SIST EN 752-4 ob upos&tevanju intenzitete naliva q = 250.0 I/s/ha, t = 10 min,
n=0.5, ¢ =0.90.

Ombrografski podatki o koli€ini padavin veljajo za mesto Vrhnika.

Kanal M:
Skupna kvadratura stre$nih in utrjenih povrsin, ki gravitirajo na kanal M je 830.0 m2.
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F=0.083h
a
QM = 18.67 I/s

Ustreza kanal PVC 200; i min =1 %, qdop = 41.40 I/s, vp =1.45 m/s

Kanal P:

Skupna kvadratura utrjenih povrsin, ki gravitirajo na kanal P je 880.0 m?.
F =0.088 ha

QP =19.801/s

Ustreza kanal PVC 200; i min =1 %, qdop = 41.40 I/s, vp = 1.45 m/s

Lovilec olja LO1 na kanalu P:

Skupna kvadratura utrjenih povrsin, ki gravitirajo na lovilec olja je 880.0 m?.
F =0.088 ha

Q =19.80 I/s = dotok na lovilec olja

Ustreza tipski lovilec olja s preto¢no sposobnostjo g = 20.0 I/s.

Lovilec olja LO2:

Skupna kvadratura utrjenih povrsin, ki gravitirajo na lovilec olja je 1606.0 m?.
F =0.1606 ha

Q = 36.13 I/s = dotok na lovilec olja

Ustreza tipski lovilec olja s preto¢no sposobnostjo g = 40.0 I/s.

Lovilec olja LO3:

Skupna kvadratura utrjenih povrsin, ki gravitirajo na lovilec olja je 1966.0 m?.
F =0.1966 ha

Q =44.10 I/s = dotok na lovilec olja

Ustreza tipski lovilec olja s preto¢no sposobnostjo g = 50.0 I/s.

Izra€un ponikovalnice:

Ponikovalna sposobnost ponikovalnice:

Koeficient propustnosti na podroéju izgradnje objekta ni poznan.

Izraun koliCine vode, ki jo lahko ponikovalnice odvedejo v dobro propustno prodnato plast
v katero morajo biti poglobljeni minimalno 0.5 m in obsuti z ustreznim filterskim prodom
dolo¢imo po obrazcu za stabilno filtracijo. Izracun po Dipuit-u. Glede na sestavo rascenih tal
ocenjujemo koeficient propustnosti zemljine na 1.0x10-3. Dejanski koeficient propustnosti je
potrebno preveriti na licu mesta. V primeru vecjih odstopanj je o tem treba obvestiti
projektanta, ki bo podal ustrezne resitve.

Q = w*K*(ho?- H)/(IN R - In r¢)

K - koeficient propustnosti tal

ho - viSina vodnega stebra nad dnom jaska

H - viSina vodnega stebra v prodno pes¢eni plasti
R - vplivni polmer jaska

rc - polmer jaska
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Za ponikovalnico premera ¢ 150cm.

K = 1,00E-03 m/s
hy = 14 m
H = 00 m
R = 15 m
ro = 0,75 m
o = 0,00888 m°/s |
[0 = 8,88 s |

Ponikovalno polje na kanalu M in P:

Skupna kvadratura stre$nih in utrjenih povrs$in, ki gravitirajo na ponikovalno polje je 3330.0 m?.
Maksimalni dotok meteorne vode v ponikovalno polje je 74.92 I/s.

Ponikovalna sposobnost ene ponikovalnice je 8.88 I/s, vpojna sposobnost kontradrenaze iz
betonskih perforiranih cevi ¢ 400 mm pa 1.0 I/s.

Ustreza 5 ponikovalnic ¢ 1500 mm in 36.40 m kontradrenaze ¢ 400 mm.

g pon=>5x8.88+36.40 x 1.0 = 44.40 + 36.40 = 80.80 I/s > q dotocni = 74.92 I/s

Ponikovalno polje na delavnem platoju:

Skupna kvadratura utrjenih povrsin, ki gravitirajo na ponikovalno polje je 2750.0 m?.
Maksimalni dotok meteorne vode v ponikovalno polje je 61.87 I/s.

Ponikovalna sposobnost ene ponikovalnice je 8.88 I/s, vpojna sposobnost kontradrenaze iz
betonskih perforiranih cevi ¢ 400 mm pa 1.0 I/s.

Ustreza 5 ponikovalnic ¢ 1500 mm in 37.80 m kontradrenaze ¢ 400 mm.
qpon=5x8.88+37.80x1.0=44.40+ 37.80=82.20 I/s > g doto¢ni = 61.87 I/s

lzvedba:

Pri¢etek gradnje:

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zas¢€itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.
Zavarovanje je postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, kolesarjev in motornih
vozil. So€asno z zakoli¢bo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoli¢bo ostalih
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoli¢bo je potrebno izvajati
v prisotnosti nadzornega organa gradbiS€a in upravljavcev posameznih kom. vodov. O
zakoliCbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo
dolzna vrsiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v asu gradnje.

Izkopi in zasipi:

Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi kanalov, ki se nahajajo na zunanjem delu
objekta, delno pa tudi rocno strojni izkop. Izkop je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi
predpisi iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame je predviden Siroki izkop z
naklonskim kotom 60°. Izkopani material se delno odlaga ob robu gradbene jame, delno pa
odvaza na zaCasno gradbeno deponijo na gradbeni parceli, kasneje pa odpelje na stalno
gradbeno deponijo.

Izbira materiala:
Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za izvedbo kanalizacije
vgradnja vodotesnih PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov togostnega razreda
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SN4 in SN8, ki morajo ustrezati EN 1401-1. Vgradnja cevi se izvaja po nhavodilih proizvajalca
cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot
predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).

Za izvedbo kontradrenaZze je predvidena vgradnja perforiranih betonskih cevi ¢ 400 mm.

Vgrajevanje PVC cevi:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 cm
iz betona C16/20, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po polozitvi cevi in
zatesnitvi stikov z gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo do bokov z betonom
C16/20, nato pa polno obbetonirajo z betonom enake kvalitete. Ce pri izkopu dna jarka
naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati
na 10-20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamne.

Vgrajevanje kontradrenaznih perforiranih betonskih cevi :
Kontradrenaza se izvede po prilozenem detajlu iz perforiranih betonskih cevi ¢ 400 mm, ki
se obsujejo z gramozom.

Zasip kanala:

Po polozitvi PVC cevi je potrebno za zasipavanje jarka v obmocju cevi uporabiti izkopani
material. V kolikor se bo izkazalo, da je teren slab je potrebno jarek zasuti z dopeljanim
gramoznim materialom.

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati isto€asno na
obeh straneh cevovoda. Pri tem je potrebno paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege.
Upostevati je treba tudi navodila za polaganje cevi. e ni drugace predpisano, je treba nasutje
v obmocju cevi zbiti na najmanj 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru
prometne obteZbe so vrednosti zahtevane zbitosti vecje. Posebno je potrebno paziti, da je
material dobro podbit ob obokih cevi. Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati,
dokler cevi niso montirane in zasute do take viSine, da se prepreci dvig cevi zaradi vzgona.
Priporo€a se, da se cevi montirajo in zasipavajo sproti in da se ne pus¢a daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo nevsecnostim pri mo¢nejSih nenadnih padavinah in
morebitnih mehanskim poSkodbam cevovoda.

Revizijski jaski:

Revizijski jaski izven objekta se izvedejo iz betonskih cevi ¢ 800 mm, ter polozijo na poprej
zabetonirano posteljico iz betona C16/20, debeline 10 cm. Dno jaska je izoblikovano v obliki
koritnice, ki usmerja odtok vode, na vrhu pa se jaski prekrijejo z LTZ pokrovi ¢ 600 mm; D400.
Pokrovi so vstavljeni v AB venec.

Kaskade ob revizijskih jaskih se izvedejo iz PVC cevi ¢ 160 mm in fazonskih komadov po
priloZzenem detajlu in se polno obbetonirajo z betonom C16/20.

Namesto betonskih revizijskih jaSkov se lahko vgradijo tudi poliestrski jaski, jaski iz PEHD ali
PVC jaski.

Peskolovi:
Peskolovi se zgradijo iz betonskih cevi ¢ 400 mm. Peskolovi se na vrhu prekrijejo z LTZ
pokrovi 400/400 mm, B125, brez odprtin. Globina peskolovov ¢ 400 mm je 1.20 m.

Ponikovalnice:
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Ponikovalnici ¢ 1200 mm se izvedeta po priloZzenem detajlu iz perforiranih betonskih cevi ¢
1200 mm, ki se obsujejo s kroglami ¢ 30 — 80 mm. Ponikovalnica se na vrhu prekrije z LTZ
pokrovom ¢ 600 mm, B125, ki se vstavi v AB venec. Globina ponikovalnice je 3.20 m.
Ponikovalnice ¢ 1500 mm so tipski prefabricirani element in se izvede se po prilozenem
detajlu iz posameznih betonskih elementov, ki so sestavni del ponikovalnice. Ponikovalnica
se obsuje s kroglami ¢ 30 — 80 mm. Ponikovalnica se na vrhu prekrije z LTZ pokrovom ¢
600 mm, D400 brez odprtin, ki se vstavi v AB venec. Globina ponikovalnic je 3.40 m.

Lovileci olja:

Lovilec olja LO1 se vgradi na kanalu P in je bil izbran na osnovi hidravlicne presoje.

Izbran je tipski lovilec olja s koalescenénim filtrom (naprimer proizvajalca 2pr d.o.0. iz Trzina,
tip SP-Dec 1200 2/20), s preto¢no sposobnostjo 2.0/20.0 /s in z obvodom (bypassom). Lovilec
olja ustreza &istilnemu razredu po SIST EN 858/1-2. Lovilec olja se na vrhu prekrije z LTZ LTZ
pokrovom ¢ 600 mm; D400, ki se vstavi v AB venec.

Lovilec olja LO2 se vgradi na kanalu, ki odvaja meteorne vode iz parkiriSca.

Izbran je tipski lovilec olja s koalescenénim filtrom (naprimer proizvajalca 2pr d.o.0. iz Trzina,
tip SP-Dec 1200 4/40), s pretono sposobnostjo 4.0/40.0 I/s in z obvodom (bypassom). Lovilec
olja ustreza &istilnemu razredu po SIST EN 858/1-2. Lovilec olja se na vrhu prekrije z LTZ LTZ
pokrovom ¢ 600 mm; D400, ki se vstavi v AB venec.

Lovilec olja LO2 se vgradi na kanalu, ki odvaja meteorne vode iz delovne plos¢adi.

Izbran je tipski lovilec olja s koalescenénim filtrom (naprimer proizvajalca 2pr d.o.0. iz Trzina,
tip SP-Dec 1200 5/50), s pretono sposobnostjo 5.0/50.0 I/s in z obvodom (bypassom). Lovilec
olja ustreza &istilnemu razredu po SIST EN 858/1-2. Lovilec olja se na vrhu prekrije z LTZ LTZ
pokrovom ¢ 600 mm; D400, ki se vstavi v AB venec.

Vgradnja lovilcev olja se izvede po pogojih in navodilih proizvajalca in dobavitelja in v skladu z
geomehanskim porocilom.

Namesto predlaganega lovilca olja se lahko vgradi tudi lovilec olja drugega proizvajalca, vendar
mora ustrezati navedenim pretoCnim karakteristikam in standardu.

Zbiralnik za meteorne vode ZMV:

Zbiralnik za meteorne vode je tipski proizvod (naprimer podjetja Roto d.o.0. iz Murske
Sobote). Izbran je zbiralnik prostornine 20.0 m3, art. 6257, dimenzij 6.28 x 2.31 x 2.31 m.
Zbiralnik je izveden iz polietilena. Zbiralnik se po izvedenem izkopu vgradi na pesceno
posteljico iz 2x sejanega peska debeline 20 cm. Po postavitvi rezervoarja je le tega potrebno
takoj napolniti do polovice zaradi vzgona. Nad odprtinama se vgradita dva LTZ pokrova ¢ 600
mm; D400.

Namesto predlaganega zbiralnika se lahko vgradi tudi zbiralnik drugega proizvajalca.

Hitrozaporni LTZ ploséati zasun:

Od revizijskega jaska do vtoka v poZarni bazen se kanal izvede iz LTZ Ductilnih cevi ¢ 150
mm. Cev se v revizijskem jasSku zakljuCi s prirobnico DN 150 mm na katero se montira hitro
zaporni plos€ati zasun DN 150 mm. Zasun mora biti vedno zaprt, da je omogocen pretok
meteorne vode iz utrjenih povrsin delovne plos¢adi preko lovilca olja v ponikanje.

V Casu, ko se bodo izvajala dela in poizkusi na delovni ploS¢adi se zasun odpre, tako da se
bodo pozarne vode stekale v pozarni bazen. Po koncu izvajanja del oziroma preizkusov se
zasun zopet zapre.
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V revizijski jadek se vgradi LTZ zasun DN 150 mm (naprimer proizvajalca Hawle iz Nemdije,
serija 400), ki ustreza EN 558-1. Namesto predlaganega zasuna se lahko vgradi tudi zasun
drugega proizvajalca.

Od lovilca olja do revizijskega jaska se kanal izvede iz LTZ Duktilnih cevi DN 250 mm. Cev se
v revizijskem jadku zakljuci s prirobnico DN 250 mm na katero se montira hitro zaporni plos&ati
zasun DN 250 mm. Zasun mora biti vedno odprt, da je omogoéen pretok meteorne vode iz
utrjenih povrsin delovne plos€adi preko lovilca olja v ponikanje.

V Casu, ko se bodo izvajala dela in poizkusi na delovni plod¢adi se zasun zapre, tako da se
bodo pozarne vode stekale v pozarni bazen. Po koncu izvajanja del oziroma preizkusov se
zasun zopet odpre.

V revizijski jasek se vgradi LTZ zasun DN 250 mm (naprimer proizvajalca Hawle iz Nemgije,
serija 400). Namesto predlaganega zasuna se lahko vgradi tudi zasun drugega proizvajalca.

Crpalisée CR:

Izven objekta je zasnovano ErpaliSce, v katerega se bodo stekale sanitarne odpadne vode iz
objekta. Maksimalni dotok sanitarne odpadne vode na &rpalis¢e je 3.18 I/s.

Izberem naprimer tipsko &rpalno postajo (Techneau tip Star 1000 z vgrajenima potopnima
Crpalkama Semisom 650, 230 VU, P=1.5 kW, premer Crpalis¢a je ¢ 1180 mm).

Crpalis&e je namenjeno preérpavanju sanitarne odpadne vode, izbrano pa je bila na osnovi
vidinskih in doto¢nih parametrov, precrpavalo pa bo sanitarne odpadne vode v viSjeleze€o
gravitacijsko kanalizacijo. Dostop do ¢rpalis¢a je omogocCen preko pokrova na &rpaliScu.
Tlagni vod se izvede iz tlaénih PVC-U cevi ¢ 63 mm, PN 10, ki se spajajo z lepljenjem. Na
tlaénem vodu v €rpaliS€u se vgradi zasun in protipovratna zaklopka ¢ 63 mm.

VKklapljanje in izklapljanje ¢rpalke je avtomatsko preko nivojskega regulatorja.
Elektrokomandna omarica se pritrdi na steno objekta v kleti.

Vzdrzevanje Crpalis€a se vrSi po navodilih proizvajalca. Za vzdrZzevanje in obratovanje
Crpalid€a je potrebno zadolzZiti strokovno usposobljeno osebo. O obratovanju in vzdrZzevanju
je potrebno voditi dnevnik.

Namesto predlaganega ¢rpalis€a se lahko vgradi tudi ¢rpali$€e drugega proizvajalca, vendar
mora ustrezati navedenim pretoCnim karakteristikam.

Investicijski stroski:
Ocena investicijskih stroSkov izgradnje kanalizacije objekta je 97.750,0 €.

Opomba projektanta:

Pred priCetkom izvajanja gradbenih del je potrebno izvesti ponikovalni preizkus zaradi
izvedbe ponikovalnic. Ponikovalnice v projektu so dimenzionirane na osnovi povpre¢nega
koeficienta ponikanja, ki lahko odstopa od dejanskega stanja. Po izvedbi ponikovalnega
preizkusa in ugotovitvi koeficienta je potrebno ponovno preveriti projektirano stanje in po
potrebi korigirati ponikovalnice. O spremembi se je potrebno posvetovati s projektantom.
Ravno tako je potrebno pred priCetkom gradbenih del kanalizacije preveriti globino obstojece
javne kanalizacije in preveriti ustreznost priklopa. V kolikor se bo izkazalo, da je javna
kanalizacija preplitva, je potrebno korigirati projekt in se posvetovati s projektantom.

Dobeno, november 2018

Sestavil:
Vojko Oman, kom. inz.
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3.2.4.1. POPIS DEL IN PREDIZMERE



VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. « +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko@voprojekt.si

3.2.5. RISBE
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3.2.6. DETAJLI



