ZAG

CERTIFIKACIJSKA SHEMA ST. SN 14 Datum: 13.4.2016
Izdaja: 6

Proizvod: Betonski izdelki
Vrsta proizvoda: Betonski robniki

1. Splosno

Podlaga za certificiranje Sklep odbora za certificiranje - 20. korespondenc¢na seja z
dne 13. 4. 2016

SIST EN 1340:2003

SIST EN 1340:2003/ AC:2006

Sistem ocenjevanja in preverjanja 1+

nespremenljivosti lastnosti Certifikat o skladnosti (prostovoljni)
Oznacevanje proizvodov Znak skladnosti ZAG

Navodila za certificiranje Pravila ZAG za certificiranje

Prehodno obdobje SN 14, izdaja 5 - moZna uporaba do 13. 10. 2016

2. Tehni¢ne specifikacije

Proizvod SIST EN 1340:2003 in SIST EN 1340:2003/AC:2006 Betonski robniki - Zahteve in
preskusne metode

Vrednotenje | SIST EN 1340:2003 tocka 6

Preskusanje SIST EN 1340:2003 dodatki C,D.E,F,G,H.1.J: Metode preskusanja robnikov

3. Tehnic¢ne zahteve
Glej SIST EN 1340:2003 in SIST EN 1340:2003/AC:2006 (v nadaljevanju: SIST EN 1340).

4. Postopek certificiranja

Preglednica vsebuje

- v I. stolpcu: faze certifikacijskega postopka in aktivnosti certifikacijskega organa, glede na sistem
ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, predpisan v t&. 1,

- v 2. stolpcu: referenéna poglavja v tehni¢ni speciﬁkaciji (SIST EN 1340), ki vsebujejo tehni¢ni opis
posameznih postopkov oziroma aktivnosti cemﬁmrarga =™\

- v 3. stolpcu: asovno opredelitev, npr. pogostost 1zVa_|anJa ak&vnostl ki jih je treba opraviti veckrat ter
druge opombe. ,' G 03 .
Pri izvajanju postopkov certificiranja se upqétevajo Sec dolomla postopka P.C. 15-001 -
Certificiranje (dokument za naroénika), ki jé, dostopen na spletm strani ZAG www.zag.si.
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Faza postopka in aktivnosti

Opisi postopka v tehni¢ni
specifikaciji

Casovne opredelitve in druge

Obr. N.C.10-001-01/3

kontrolnega/certifikacijskega organa (SIST EN 1340) opombe
1 2 2
1. Zacetni pregled obrata in (6.3
et
kontrole proizvodnje
1. Ocena dokumentacije té. 6.3.1, t¢. 6.3.2, -
té. 6.3.3,t¢. 6.3.4,
té. 6.3.5, 8. 6.3.6,
18638
1.2 Zacetni pregled obrata in kontrole té. 6.3.1, 1. 6.3.2, -
proizvodnje t€. 6.3.3,t¢.6.3.4, 1. 7
1.3 Zacetni pregled laboratorija in t€. 6.3.5,t¢. 6.3.6, -
ovrednotenje rezultatov t¢. 6.3.7
1.4 Zapisnik o zacetnem pregledu - -
1.5  Neskladnosti in korektivni ukrepi - Rok za odpravo: do 6 mesecev
6. 6.2:1,1€.62.0
2 Dolo¢itev tipa proizvoda ool Lol -
2.1 Odvzem vZorca t¢.6.2.3 - Preglednica 6 =
. t€. 6.2.3 - Preglednica 6,
2.2 Preskus y
S Dodatki C do J
2.3 Ovrednotenje zatetnega preskusa t¢. 6.2.3 - Preglednica 6 -
2.4 Neskladnosti in korektivni ukrepi t¢. 6.3.7 Rok za odpravo: do 6 mesecev
3. lzdaja/ zavrnitev izdaje
certifikata
Takoj itivnih [tatih t&.
3.1  Porocilo o vrednotenju - L e re-z ! ‘a \
1.5 oz. poteku roka iz t¢. 2.4
3.2 Odlocitev o izdaji/ zavrnitvi V primeru zavrnitve izdaje
certifikata ter podpis pogodbe o - certifikata se certifikacijski
certificiranju postopek konéa
3.3 Izdaja certifikata - Veljavnost certifikata: do 5 let
4. Nad i i
AR ocena. n potrdltev t¢. 6.3 Pogostost: 1 x letno
kontrole proizvodnje
t€. 6.3.1, t¢. 6.3.2,
4.1  Redni pregledi obrata, kontrole . o ——
. . . té. 6.3.3, t¢:6.3:4, 1¢6.3.5. -
proizvodnje in laboratorija ) : TO NN
t&. 6.3.6:1¢. 6.3.7, té;
4.2 Ovrednotenje rezultatov zunanjih flo R
, a tE, QB8 =11 .
kontrolnih preskusov P RNETT A /)
e
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Faza postopka in aktivnosti

Opisi postopka v tehniéni
specifikaciji

Casovne opredelitve in druge

(le za robnike deklarirane z D, H
aliI)

kontrolnega/certifikacijskega organa (SIST EN 1340) opombe
1 2 3
4.3  Oznaéevanje t¢. ZA. 3 -
4.4  Zapisnik o rednem pregledu -- =
4.5  Neskladnosti in korektivni ukrepi Rok za odpravo: do 6 mesecev
4.6 Porocilo o nadzoru - -
5. Kontrolno preskusanje vzorcev t¢. 6.2.2 Pogostost:

1% letno oz. po preglednici 6 iz
SIST EN 1340

certifikata

5.1  Odvzem vzorca t€. 6.2.2 - Preglednica 5, -
t¢. 6.2.3 - Preglednica 6
5.2 Prisotnost PO pri izvedbi t¢. 5.2.3 in dodatek C,
preskusov notranje kontrole t&. 5.3.2 in dodatek D, ) Opo‘mba: -
. 533 in dodatek F ter |.zve<vjba pri naro¢niku,
. 541 T dodatelT isto¢asno z nadzorom
5.3 Ovrednotenje rezultatov v Opomba:
prisotnosti PO izvedenih t¢. 6.3.8 izvedba pri naro¢niku,
notranjih kontrolnih preskusov isto¢asno z nadzorom
5.4  Preskusanje Dodatka G ali H -
5.5  Ovrednotenje rezultatov t¢. 6.2.3 - Preglednica 6 -
preskusanja t¢. 6.2.2 - Preglednica 5
5.6 Neskladnosti in korektivni ukrepi t¢. 6.3.8.1.A.b -
t¢. 6.3.8.2.a
t¢. 6.3.8.3.A.a
Glej priloga 1
5.7 Poro¢ilo o vrednotenju
ko.ntrolnega pre.'skuéanjla inv & 638 )
prisotnosti PO izvedenih
notranjih kontrolnih preskusov
6. Vzdrzevanje veljavnosti Veljavnost certifikata: do 5 let z

moznostjo podaljsanja

Nosilec sheme:
Certifikacijski organ ZAG

Obr. N.C.10-001-01/3

Vodja certifikacijske sluzbe:
Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.
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Priloga 1:

Postopek v primeru negativnih rezultatov kontrolnih preskusanj (primer ocenjevanja po atributih):

D

2)

3)

4)

Oblika in dimenzije

V primeru negativnih rezultatov kontrolnih preskusanj po t¢. 6.3.8.1A.b standarda SIST EN 1340,
se odvzem ponovi, pod pogojem, da so rezultati preskusanj na razSirjenem vzorcu 3e lahko
pozitivni. Odvzame se dodatno Stevilo preskusancev, kot je predvideno v tocki 6.3.8.1.A.b. Vzor¢i
se preskuSance, katerih datum proizvodnje je neodvisen od datuma proizvodnje tistih, ki so bili
preskudani v prvem delu. Datumi proizvodnje so lahko razli¢ni. Ce rezultati kontrolnih preskusanj
ne ustrezajo zahtevi to¢ke 6.3.8.1A.c, se certifikat zacasno preklice.

Vpijanje vode

V primeru negativnih rezultatov kontrolnih preskusanj po t¢. 6.3.8.2a standarda SIST EN 1340, se
odvzem ponovi. Odvzame se dodatno Stevilo preskusancev, kot je predvideno v tocki 6.3.8.2a.
Vzorci se preskusance, katerih datum proizvodnje je neodvisen od datuma proizvodnie tistih, ki so
bili preskusani v prvem delu. Datumi proizvodnje so lahko razli¢ni. Starost vzorcev ob preskusanju
naj bo vsaj 28 dni. Ce rezultati kontrolnih preskusanj ne ustrezajo zahtevi tocke 6.3.8.2b, se
certifikat zacasno preklice.

Upogibna trdnost

V primeru negativnih rezultatov kontrolnih preskusanj po t¢. 6.3.8.3A.a standarda SIST EN 1340,
se odvzem ponovi, pod pogojem, da so rezultati preskuSanj na raziirjenem vzorcu $e lahko
pozitivni. Odvzame se dodatno $tevilo preskusancev, kot je predvideno v to¢ki 6.3.8.3A.a. Vzor¢i
se preskusance, katerih datum proizvodnje je neodvisen od datuma proizvodnje tistih, ki so bili
preskusani v prvem delu. Datumi proizvodnje so lahko razli¢ni. Starost vzorcev ob presku$anju naj
bo vsaj 28 dni. Ce rezultati kontrolnih preskusanj ne ustrezajo zahtevi tocke 6.3.8.3A.b. se
certifikat zacasno preklice.

Druge karakteristike

V primeru negativnih rezultatov preskusa drugih karakteristik se certifikat zacasno preklice.

Ponovna veljavnost certifikata je mozna, Ko se s kontrolfim\ preskuganjem u otovi, da so bili uvedeni
l ) 19 LEQIITHIN P l g

korektivni ukrepi u¢inkoviti,

{
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