
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
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1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Mihael Ramšak 5703

ANALIZATOR ZVOKA 2270 
G-4 BRUEL & KJAER S 
PRIBOROM 2014

Sound level meter 
and analyser type 
2270 Bruel@Kjaer 25.056,17

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Merilne opreme ni možno 
izposoditi, možno jo je najeti 
skupaj z za delo 
usposobljeno osebo

The equipment is not for 
renting, it can be hired 
including qualified personel

Oprema se uporablja za merjenje in
analizo zvočnih ravni.

Equipment is used for 
measurment and analysis of 
sound levels 2902000 21,99 0,00 0,61 21,38 21,99 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=95 4 8 3 16 21,38 5 100 Tržni nalogi Razni 75 Drugi RP Razni 25

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
007 Stanislav Lenart 21593

Dinamični torzijski triosni 
aparat 2008

Dynamic torsional 
hollow cylinder 
apparatus 175.533,63 Paket 13

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru.

Use of the equipment is 
possible and depends upon 
the preliminary agreement. 
The equipment can be used 
only by qualified and 
authorized person. 

Primerno za preiskave nevezanih 
zemljin (melji, peski). 
Obremenjevanje v osni in torzijski 
smeri (rotiranje glavnih osi). 
Frekvenca obremenitve do 50 Hz. 
Anizotropno napetostno stanje.

Suitable to cohesionless 
soils tests (silts, sands). 
Loading in axial and 
torsional mode (principal 
stress rotation). Frequency 
of loading up to 50 Hz. 
Anisotropic stress state.

2673600     
2673699 28,53 0,00 4,29 24,24 28,53 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=52 3 10 4 16 77 24,24 5 0 Tržni nalogi Razni 100

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 P2-0273 Sabina Jordan 13411

Kalorimetrična komora za 
laboratorijsko merjenje 
toplotnih lastnosti gradbenih 
konstrukcij in elementov 2011

Calorimetric 
chamber for 
laboratory 
measurment of 
thermal properties 
of construction 
products and 
elements 287.826,00 Paket 14

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru. 
Cena preiskave je odvisna 
od zahtevnosti eksperimenta.

Use of the equipment is 
possible and depends upon 
the preliminary agreement. 
The study cost depends of 
the complexy of the 
experiment.

Komora omogoča merjenje 
toplotnih tokov v nadzorovanih 
pogojih. Omogoča merjenje 
transmisijskih in sevalnih tokov ter 
količin kot sta toplotna prehodnost 
in prepustnost za energijo 
sončnega sevanja.

The chamber is used to 
measure heat flows in 
controlled conditions. It is 
possible to measure 
transmissive and radiative 
heat transfer. Quantities 
such as thermal 
transmission and g-value 
can be measured.

2829399     
2829300 35,66 0,00 9,51 26,15 35,66 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=69 3 12 3 16 62 26,15 5 100 I0-0032 Razni 40 P2-0273 Razni 40 Tržni nalogi Razni 20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
006 Uroš Bohinc 20631

Merilni sistem za meritve 
deformacij z optičnimi vlakni 2005

SMARTEC SOFO 
fibre optic 
deformation 
measurement 
system 94.863,58 Paket 12

Merilni sistem za meritev 
deformacij z optičnimi vlakni 
si je mogoče izposoditi ob 
vnaprejšnji rezervaciji - 
najmanj 3 mesece pred 
izposojo. Delo na opremi 
lahko izvaja za to 
usposobljena oseba. 

The system is available for 
renting. The reservation 
should be made at least 3 
months prior to the date of 
rent. The price per day 
consists of two parts: - 
MGCplus instrument 
250eur/day, MGCplus 
amplifier module 50eur/day. 
The system can be used 
only by qualified and 
authorized person.

Sistem SOFO proizvajalca 
SMARTEC je namenjen meritvam 
deformacij s pomočjo optičnih 
vlaken. Sestavlja ga optična čitalna 
enota s senzorji različnih dolžin. 
Omogoča vzpostavitev 
dolgotrajnega monitoringa pomikov 
oddaljenih objektov.

System for optical 
measurement of 
displacement SOFO from 
SMARTEC. It consists of 
optical measuring unit and 
fibre optic sensors of various 
lengths. It is possible to set 
up a long term monitoring of 
displacements on a distant 
object.

2522400     
2522499 23,67 0,00 3,12 20,55 23,67 0 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=76 4 9 1 16 106 20,55 5 NI v uporabi

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
006 Uroš Bohinc 20631

Merilni sistem za meritve 
dinamičnih vplivov na 
konstrukcije 2003

Data acquisition 
system for 
measurement of 
dynamic 
influences on 
structures 50.581,04 Paket 11

Sistem si je mogoče 
izposoditi ob vnaprejšnji 
rezervaciji - najmanj 3 
mesece pred izposojo. Delo 
na opremi lahko izvaja za to 
usposobljena oseba. 

The system is available for 
renting. The reservation 
should be made at least 3 
months prior to the date of 
rent. The price per day 
consists of two parts: - 
MGCplus instrument 
250eur/day, MGCplus 
amplifier module 50eur/day. 
The system can be used 
only by qualified and 
authorized person.

Oprema je namenjena dinamični 
meritvi različnih, predvsem 
mehanskih veličin (pomik, sila, 
moment, deformacija, temperatura 
…). Sestavljata jo dva merilna 
ojačevalnika MGCplus proizvajalca 
HBM, z različnimi enokanalnimi 
ojačevalnimi moduli.

The system consists of two 
measuring amplifiers 
MGCplus with additional 
amplifier modules from HBM.
It is possible to connect 
various sensors: force, 
moment, displacement, 
acceleration, temperature,…

2459399    
2459499   
2459300   
2459400 22,15 0,00 1,60 20,55 22,15 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=77 4 9 1 16 148 20,55 5 100 I0-0032 Razni 30 P2-0273 Razni 30 Tržni nalogi Razni 40

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
006 Uroš Bohinc 20631

Oprema za preiskave 
dinamičnega obnašanja 
zemljin med potresom - 
III.sklop 2002

Single axis 
seismic shaking 
table with 
servohydraulic 
regulation system 76.231,03 Paket 10

Oprema je vgrajena v 
preskusni hali laboratorija in 
jo je mogoče le najeti. Delo 
na opremi lahko izvaja za to 
usposobljena oseba. 
Rezervacija opreme se 
opravi vsaj 3 mesece pred 
izvedbo preiskav.

Since the test equipment is 
installed in the laboratory it 
is available for use only at 
its original location. The 
equipment can be used only 
by qualified and authorized 
person. The reservation 
should be made at least 3 
months prior to the date of 
rent.

Enokomponentna potresna miza se 
uporablja le skupaj s 
servohidravličnim sistemom INOVA.
Je trajno vgrajena v preskusni hali 
Laboratorija za konstrukcije. Njena 
nosilnost je 5000 kg, največji 
pospešek 6 g.

Seismic shaking table is 
used only in conjuction with 
servohydraulic system 
INOVA. It is permanently 
installed in the Laboratory 
for structures. Its capacity is 
5t of useful load. The 
maximum acceleration is 6 g.

2444399   
2444499   
2444599   
2444300   
2444400   
2444500 37,37 0,00 2,54 34,83 37,37 0 100,00

ODSLUŽENA 
NEUPORABNA 3 10 3 16 34,83 5

ODSLUŽENA 
NEUPORABNA

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 I0-0032 Tadeja Kosec 22315

Potenciostat/galvanostat 
Autolab 100 - Sistem za 
karakterizacijo mehansko-
korozijskih procesov - I. sklop 2010

Potentiastat/galva
nostat 19.184,35 Paket 14

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru.  
Delo na opremi lahko izvaja 
za to usposobljena oseba. 
Cena preiskave je odvisna 
od zahtevnosti eksperimenta.

Use of the equipment is 
possible and depends upon 
the preliminary agreement. 
The study cost depends of 
the complexy of the 
experiment.

Potenciostat/galvanostat omogoča 
številne elektrokemijske 
eksperimente, korozijske 
eksperimente ter meritve 
elektrokemijsko impedančno 
spektroskopijo.

Potenciostat/galvanostat 
enables  to conduct versatile 
electrochemical 
experiments, corrosion 
experiments and 
electrochemical impedance 
spectroscopy of different 
materials.

2768600   
2768699 38,80 0,00 0,53 38,27 38,80 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=25 3 12 44 61 38,27 5 100 I0-0032 Razni 30 P2-0273 Razni 30 Tržni nalogi Razni 20 Drugi RP Razni 20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
008 Anton Štibler 2669

Preskusni stroj s pripadajočo 
opremo za etalon za silo 2012

Zwick Z600 with 
auxiliary 
equipment as 
force standard 
machine 208.746,56

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Delo na opremi lahko izvaja 
za to usposobljena oseba iz 
Laboratorija za metrologijo.

The equipment can be used 
only by qualified and 
authorized person of 
Laboratory for metrology 
ZAG

Referenčni etalon za silo od 500 N 
do 600 kN za nateg in tlak.

Force standard machine 500 
N to 600 kN for tension and 
compression.

2849300
2883500
2855500 39,95 0,00 6,14 33,81 39,95 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=70 3 10 3 16 33,81 5 100 I0-0032 Razni 30 P2-0273 Razni 30 Tržni nalogi Razni 20 Drugi RP Razni 20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
002 Aljoša Šajna 13200

SISTEM ZA DETEKCIJO 
AKUSTIČNE EMISIJE III 
ZUNANJI 2012

Acoustic Emission 
Testing 
Equipment 39.270,36

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Merilne opreme ni možno 
isposoditi, možno jo je najeti 
skupaj z za delo 
usposobljeno osebo

The equipment is not for 
renting, it can be hired 
including qualified personel

Oprema je namenjena za 
spremljanje novonastajajočih in 
aktivnost obtoječih razpok v betonu

The equiment is to be used 
for the detection of new-born 
and activity of old cracks in 
cincrete. 2843300 45,84 0,00 1,16 44,68 45,84 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=60 4 8 2 16 44,68 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 P2-0273 Tadeja Kosec 22315

Sistem za karakterizacijo 
mehansko-korozijskih 
procesov - II. sklop

2011, 
NADGRADNJ
A 2019

SSRT autoclave 
with scratching 
device for 
mechanical and 
corrosion tests-
II.part 289.735,31

Paket 14, Paket 
17

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru. 
Delo na opremi lahko izvaja 
za to usposobljena oseba. 
Cena preiskave je odvisna 
od zahtevnosti eksperimenta.

Use of the equipment is 
possible and depends upon 
the preliminary agreement. 
The study cost depends of 
the complexy of the 
experiment.

Avtoklav z obtočnim sistemom
omogoča izpostavo vzorcev v zelo 
čisti vodi pri temperaturi do 300°C. 
Zaradi visokega tlaka (do 170 bar) 
je voda vseskozi v tekočem 
agregatnem stanju. Tovrstno okolje 
je značilno za primarni hladilni krog 
vrelovodnega (BWR) jedrskega 
reaktorja. Avtoklav je prvenstveno 
namenjen prav simulaciji tega 
okolja za potrebe preiskav 
napetostno-korozijskega pokanja 
kovinskih komponent v primarnem 
krogu jedrskega reaktorja. Avtoklav 
ima 3L titanovo tlačno posodo, 
vgrajen ima natezni stroj s hodom 
24 mm in maks. silo 30 kN, ki 

An autoclave with 
recirculation loop is 
dedicated equipment for 
exposure of specimen in a 
pure water at high 
temperatures up 300°C. Due 
to high pressure (max 170 
bar) the water remains in 
liquid state. Such 
environment is characteristic 
for the primary cooling loop 
of the nuclear boiling water 
reactor. The autoclave is 
primarily intended for the 
study of stress corrosion 
cracking of metals that 
appear in the primary 

2829000
2829099
2829002
2829001
2829098 51,45 6,59 6,59 38,27 51,45 100 88,46

napaka pri prenovi 
spletne strani, 
odpravljamo 6 4 3 44

Paket 14: 61    
Paket 17: 132 38,27 5 100 I0-0032 Razni 25 P2-0273 Razni 60 Tržni nalogi Razni 5 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
002 P2-0273 Lidija Korat 33198

Sistem za rentgensko 
mikrotomografijo + 
nadgradnja 40X objektiv

2011, 
NADGRADNJ
A 2021

Micro-computed 
tomography 
system 567.725,01

Paket 14, Paket 
19

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru. Z 
opremo lahko rokuje le za to 
usposobljeno osebje 
(usposobljeno s strani 
proizvajalca). Potrebno je 
slediti zahtevam za varnost 
pri delo z virom sevanja. 

Equipment is available by 
preliminary arrangement, 
but it can be used only by 
qualified person, which has 
been previously trained by 
producer. There are special 
safety requirements for 
handling x-ray sources.

Oprema se uporablja za 3D 
globinsko in površinsko skeniranje. 
Ločljivost je odvisna od velikosti 
vzorca, njegove gostote, 
atomskega števila in debeline. 
Poleg osnovne opreme je na voljo 
dodatna oprema za določanje in-
situ natezne in tlačne trdnosti in za 
staranje pri povišanj/znižani 
temperaturi. Možno je opazovati 
mokre ali nasičene vzorce.

Equipment is used for 3D 
structural and surface 
visualisation. Resolution is 
dependent on size of the 
sample, its density, atomic 
number and thickness. 
Beisde basic equipment, 
environmnetal chamber 
(heating-cooling) and stage 
for in-situ tensile and 
compressive experiments 
are available. Scanning of 
wet and humid samples is 
also possible.  

2829499     
2829400         
2829401     
3251999    
3251900 70,00 5,66 36,78 27,56 70,00 100 95,27

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=17 3 3 2 4

Paket 14: 64    
Paket 19: 118 27,56 5 100 I0-0032 Razni 15 P2-0273 Razni 35

N2-0188
NC-0017
J1-3026

Razni
Razni
Razni

5
5
40 J1-2482 Razni Tržni nalogi Razni Drugi RP Razni

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
007 Stanislav Lenart 21593

SISTEM ZA 
TEST.NESATURIRANIH 
ZEMLJIN 2009

Unsaturated Soil 
Testing System 24.514,23

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru.

Use of the equipment is 
possible and depends upon 
the preliminary agreement. 
The equipment can be used 
only by qualified and 
authorized person. 

Oprema omogoča direktne meritve 
pornega tlaka za potrebe 
določevanja matrične sukcije na 
delnosaturiranih zemljinah. 
Porozne ploščice s točko vstopa 
zraka 500 ali 1500 kPa za 
testiranje nesaturiranih zemljin.

Equipment provides a direct 
measurement of pore water 
pressure for the 
measurement of matric 
suction on partly saturated 
soils. High-air-entry porous 
disc (either 500 or 1500kPa) 
for unsaturated soil testing 2767500 26,88 0,00 0,72 26,16 26,88 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=75 3 10 4 16 26,16 5 100 I0-0032 Razni P2-0273 Razni Tržni nalogi Razni 100

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 Tadeja Kosec 22315

SPEKTROMETER OES 
OPTIČNI EMISIJSKI 2012

Optical Emission 
Spectroscope 53.775,17

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru. Z 
opremo lahko rokuje le za to 
usposobljeno osebje 
(usposobljeno s strani 
proizvajalca). Potrebno je 
slediti zahtevam za varnost 
pri delo z virom sevanja. 

Equipment is available by 
preliminary arrangement, 
but it can be used only by 
qualified person, which has 
been previously trained by 
producer. There are special 
safety requirements for 
handling x-ray sources. kemijska analiza kovin chemical analysis of metals 2847800 39,85 0,00 1,58 38,27 39,85 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=31 3 11 4 44 38,27 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 I0-0032 Tadeja Kosec 22315

Tribokorozimeter - Sistem za 
karakterizacijo mehansko-
korozijskih procesov - I. sklop 2009 Tribocorrosimeter 40.978,73 Paket 14

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru. 
Delo na opremi lahko izvaja 
za to usposobljena oseba. 
Cena preiskave je odvisna 
od zahtevnosti eksperimenta.

Use of the equipment is 
possible and depends upon 
the preliminary agreement. 
The equipment can be used 
only by qualified and 
authorized person. The 
study cost depends of the 
complexy of the experiment.

Tribokorozimeter je naprava za 
določanje tako triboloških lastnosti  
(pin on disc in recipročni kontakt) 
materiala kot tudi korozijskih 
lastnosti, ločeno ali v skupnem 
delovanju. Tribokorozimeter 
obsega tudi profilometer za 
določanje hrapavosti in obrabe 
materiala.

Tribocorrsimeter is an 
equipment for determination 
of tribocorrosive 
characteristics of metal 
material (pin on disc and 
reciprocating sliding contact) 
as well as abrasive and 
corrosion properties alone. 
Tribocorrosimeter includes 
prophylometer for 
determination of roughness 
and abrasive wear of the 
material.

2761400   
2761499 39,45 0,00 1,18 38,27 39,45 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=26 3 10 5 44 61 38,27 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 Slavko Pandža 17970

Univerzalni stroj za določanje 
mehanskih lastnosti do 2500 
kN

2004, 2017 
nadgradnja

Universal testing 
machine ZWICK 
Z2500Y + 
nadgradnja 2017

866.749,28, 
175.277,89 
nadgdadnja Paket 11

Oprema je dostopna po 
predhodnem dogovoru, 
uporablja pa jo lahko le za to 
usposobljena in pooblaščena 
oseba.

Equipment is available by 
preliminary arrangement, 
but it can be used only by 
qualified and authorized 
person.

Za izvajanje nateznih, tlačnih in 
upogibnih preskusov za kovine, 
beton in les. Stroj je opremljen z 
digitalno merilno opremo in 
kontrolno elektroniko ter 
programsko opremo za izvajanje 
nateznih, tlačnih in upogibnih 
preskusov. Maksimalna sila 2500 
kN, delovni gib s hidravličnimi 
čeljustmi max. 2000 mm. Z opremo 
izvajamo tudi nestandarne 
preskuse po željah strank. Na 
opremi izvajamo preskušanja v 
sklopu certificiranja in priprave 
slovenskih tehničnih soglasij.

For carrying out tensile, 
compresion and benting 
tests for metals, concrete 
and wood. Machine is 
equiped with digial 
mesurment and control 
electronics and software for 
tensile, compresion and 
bending tests. Fmax, at least 
2500 kN, tewst stroke with 
hydraulic grips at least 
2000mm.  With machine 
perform also non-standard 
test on request of customer. 
With machine we perform 
tests for certificatoin of 
products and preparation of 
Slovenian tehnical 
approvals. 

2507800     
2507898    
2507899   
2507900      
2507998    
2507999    
2507801 51,82 20,62 5,15 26,05 51,82 100 96,29

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=29 3 10 4 16 147 26,05 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 40

Era Net 
InnoCrossLam Razni 0 Tržni nalogi Razni 35 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Vilma Ducman 11292 Živosrebrni porozimeter 2007

Mercury 
Porosimeter 
Autopore IV 9510 56.503,77 Paket 13

Oprema zaradi rokovanja s 
Hg ni splošno dostopna. 
Uporablja jo lahko le za to 
usposobljena in pooblaščena 
oseba. Pogoji dostopa (cena 
in čas) se oblikujejo glede na 
število meritev in zahtevnost 
vzorca individualno za 
vsakega naročnika. 

Equipment is not generally 
available due to handling 
with mercury. It can be used 
only by trained and 
authorised personnel. 
Services conditions (costs, 
time) are being arranged 
individually based on 
number of measurements 
and complexity of sample.

Oprema deluje v območju tlaka do 
414 MPa, kar omogoča določitev 
por s premerom od 360 µm do 
0.003 µm. Ločljivost meritev pri 
vtiskanju in iztiskanju je najmanj 
0.1 mL volumna živega srebra. 
Parametri, ki se jih da določiti, so: 
celokupni volumen por, 
porazdelitev velikosti por, delež 
poroznosti, gostota materiala ter 
transportne lastnosti zgradbe 
sistema por.

The equipment works within 
the pressure range from 
almost zero up to 414 MPa, 
which makes it possible to 
measure pore diameters 
with sizes ranging from 360 
µm to 0.003 µm. Data 
resolution is better than 0.1 
mL for mercury intrusion and 
extrusion volumes. 
Prameters that can be 
determined: total pore 
volume, pore size 
distribution, percent 
porosity, density of the 
material, transport properties 
of the pore structure.

2615100     
2615199 32,21 1,66 2,25 28,30 32,21 100 75,10

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=6 3 12 4 16 75 28,30 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 25 J2-3035 Razni 50 Tržni nalogi Razni 5 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Nataša Knez 14926 ANALIZATOR PLINOV FTIR 2015

FTIR Gas 
Analyser 179.104,36

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

v roku enega meseca po 
predhodni najavi samo ob 
prisotnosti strokovnjaka ZAG

within one month by 
appointment only, in the 
presence of an expert from 
ZAG

Naprava omogoča sprotno 
merjenje koncentracije strupenih 
plinov, ki se sproščajo pri gorenju

The device allows 
simultaneous measurement 
of the concentration of toxic 
gases emitted during 
combustion 2959700 42,05 0,00 4,68 37,37 42,05 100 99,82

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=64 3 1 2 44 37,37 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Nataša Knez 14926 KONUSNI KALORIMETER

2015, 
nadgradnja 
2018 Cone Calorimeter 106.279,26

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

v roku enega meseca po 
predhodni najavi samo ob 
prisotnosti strokovnjaka ZAG

within one month by 
appointment only, in the 
presence of an expert from 
ZAG

Naprava omogoča spremljanje 
mase, sproščanja toplote, 
koncentracije O2, CO2, CO, 
temperature, prosojnosti dimnih 
plinov med obremenitvijo vzorca s 
toplotnim sevanjem do 50 kW/m2. 
Programska oprema omogoča 
oceno razreda odziva 
preskušanega proizvoda na ogenj. 
Mogoča povezava in meritev 
sestave dimnih plinov s FTIR.

Measurement of mass loss 
rate, rate of heat release, 
concentration of O2, CO2, 
CO, temperature, smoke 
release rate during radiant 
heat of up to 50 kW/m2. 
Software allowes prediction 
of classification of reaction 
to fire of product. Possible 
measurement of released 
gases with FTIR.

2959500     
2959501         
2959502 40,60 0,20 3,03 37,37 40,60 100 98,80

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=65 5 1 2 44 37,37 5 100 I0-0032 Razni 15 P2-0273 Razni 35 J2-3035 Razni 5 Tržni nalogi Razni 35 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Nataša Knez 14926 DIMNA KOMORA 2015

Smoke Density 
Chamber 70.594,76

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

v roku enega meseca po 
predhodni najavi samo ob 
prisotnosti strokovnjaka ZAG

within one month by 
appointment only, in the 
presence of an expert from 
ZAG

Zrakotesna komora za merjenje 
specifične optične gostote dima in 
izgube mase pri gorenju vzorca, 
izpostavljenega toplotnemu 
sevanju do 50 kW/m2. Mogoča 
povezava in meritev sestave dimnih
plinov s FTIR.

Airtight chamber for 
measurement of specific 
optical density of smoke and 
mass loss of product 
exposed to radiant heat of 
up to 50 kW/m2. Possible 
measurement of released 
gases with FTIR.  2959600 39,45 0,00 2,08 37,37 39,45 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=66 5 1 2 44 37,37 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
004 Peter Nadrah 32104

NAPRAVA ZA MERITEV 
VELIKOSTI DELCEV IN 
ZETA POTENCIALA 2015

Instrument for 
particle sizing and 
zeta potential 
measurement 48.812,80

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop je možen po 
predhodnem dogovoru z 
vodjo laboratorija.

Access is possible in 
agreement with the head of 
the laboratory.

Oprema je namenjena merjenju 
velikosti delcev v suspenzijah, 
meritvi zeta potenciala in določitvi 
izoelektrične točke s titracijo.

The instrument is used for 
measurement of particle 
sizes in suspensions, of zeta 
potential and determinataion 
of isoelectric point. 2922300 43,00 0,00 1,23 41,77 43,00 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=71 3 12 1,2 44 41,77 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
002 Tomislav Tomše 18494

KOMORA TIP IWB-600 CCK 
ZA PRESKUŠANJE 
NOTRANJE ODPORNOSTI 2015

Chamber for 
measurement of 
internal durability 32.563,84

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

po predhodnem dogovoru 
samo ob navzočnosti 
operaterja

Access is possible in 
agreement with the head of 
the laboratory and under 
supervision of the operator

Preizkušanje notranje odpornosti 
betona proti zmrzovanju in tajanju

Testing of internal durabitily 
of concrete against freezing 
and melting 2910600 18,13 0,00 0,96 17,17 18,13 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=59 1 4 2 44 17,17 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
004 Peter Nadrah 32104

DIGESTORIJ TIP TA 
1500/ST HEMLING 2015 Fume hood 55.037,70

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop je možen po 
predhodnem dogovoru z 
vodjo laboratorija.

Access is possible in 
agreement with the head of 
the laboratory.

Digestoriji so namenjeni izvajanju 
kemijskih reakcij, kjer so 
uporabljene nevarne ali hlapne 
kemikalije.

Fume hoods are used for 
carrying out chemical 
reactions involving 
dangerous or volatile 
chemicals.

2913600          
2913500          
2913800          
2913700 43,39 0,00 1,62 41,77 43,39 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=72 6 4 1 44 41,77 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Mateja Štefančič 35413

REOMETER MODULARNI 
OSCILACIJSKI MCR 302 2016 MCR rheometer 68.252,29

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Preizkušanje reoloških lastnosti 
anorganskih veziv ali drugih 
tekočih do viskoplastičnih 
materialov v rotaciji in oscilaciji, v 
odvisnosti od časa in temperature (-
40° - +200 °C). Preizkušanje 
reoloških značilnosti bitumnov po 
standardiziranih metodah SIST EN 
14470 - Ugotavljanje 
kompleksnega strižnega modula in 
faznega kota - DSR), EN 16659 - 
Multiple Stress Creep and 
Recovery Test - MSCRT.

Testing of the rheological 
properties of inorganic 
binders and other liquid to 
viskoplastic materials in the 
rotation and/or oscillation 
mode as a function of time 
and temperature (-40 ° - 200 
° C). Testing rheological 
characteristics of bituminous 
binders using standardized 
methods SIST EN 14470 - 
Determination of complex 
shear modulus and phase 
angle - DSR), EN 16659 - 
Multiple Stress Creep and 
Recovery Test - MSCRT.

2983100          
2982900          
2983000 30,33 0,00 2,03 28,30 30,33 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=74 3 10 2 16 28,30 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
004 Aleš Traven 51145

KOMORA UV MODEL Q-
SUN XE-3 2016 Q SUN chamber 36.119,73

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop je možen po 
predhodnem dogovoru z 
vodjo laboratorija. Oprema 
se uporablja za daljše teste, 
ki trajajo tudi do več 
mesecev, cena v €/uro je 
preračunana na 24 ur

Access is possible in 
agreement with the head of 
the laboratory. Equipment is 
used for longer exposures, 
that last up to few months, 
price in €/hour is calculated 
per 24 hours

Komora je namenjena izpostavi 
vzorcev pospešenemu umetnemu 
staranju (simulacija vremenskih 
razmer): UV sevanje, pršenje z 
vodo, spreminjanje temperature in 
relativne vlage. 

Chamber is used for 
exposure the samples to 
accelerating artifical ageing 
(simulation of weather 
conditions): UV exposure, 
rainning, cycling different 
temperature and relative 
humidity 3001300 4,17 0,00 0,36 3,81 4,17 100 100,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=73 1 4 4 44 3,81 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 20 Tržni nalogi Razni 20

Drugi RP
lastni razvoj Razni

20
20

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Sabina Dolenec 27655

IZOTERMNI KALORIMETER 
TAM Air 8 2017

Isothermal 
calorimeter Tam 
Air 8 47.530,31

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Izotermni kalorimeter kontinuirano 
meri in prikazuje toplotni tok, ki 
nastane kot posledica različnih 
reakcij v preiskanem vzorcu in je 
učinkovita metoda pri študiju 
procesa hidratacije cementnih past, 
malt ali betonov pri konstantni 
temperaturi.

Isothermal calorimeter 
continuously measures and 
displays the heat flow, as a 
result of various reactions. It 
is an effective method in 
studying the hydration of 
cement pastes, mortars or 
concrete at a constant 
temperature.

3020800          
3020801 34,86 5,59 0,97 28,30 34,86 100 97,40

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=67 3 12 3 16 28,30 5 100 I0-0032 Razni 15 P2-0273 Razni 35 Tržni nalogi Razni 40 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
007 Barbara Likar 39821

MERILNIK PREPUSTNOSTI 
GEOSINTETIKOV 2017

Instrument for 
testing the water 
permeability of 
geotextiles, 
fleeces and 
related materials. 19.008,51

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Inštrument je namenjen merjenju 
vodoprepustnosti geotekstilov in 
podobnih materialov.

The instrument is used for 
measurement water 
permeability of geotextiles 
and other similar materials. 3020100 49,44 2,24 0,56 46,64 49,44 100 91,57

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=78 3 12 16 46,64 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 60 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
006 Uroš Bohinc 20631

BAT HIDRAVLIČNI 1000 kN 
MTS 2017

Hydraulic actuator 
1000kN 91.997,64

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Za izvajanje dinamičnih 
obremenitev konstrukcijskih 
elementov

For application of dynamic 
loading of structural 
elements 3016900 55,30 10,82 2,71 41,77 55,30 100 94,88

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=79 3 10 3 16 41,77 5 100 I0-0032 Razni 15 P2-0273 Razni 35

ERA Net 
InnoCrossLam Razni 0 Tržni nalogi Razni 40 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Sabina Jordan 13411

KOMORA 
HIGROTERMALNA TIP TVK-
30/85 2017

Hygrothermal 
Chamber TVK-
30/85 53.096,40

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Merilne opreme ni možno 
isposoditi, možno jo je najeti 
skupaj z za delo 
usposobljeno osebo

The equipment is not for 
renting, it can be hired 
including qualified personel

Komora za vzpostavitev in cikliranje
higro-termalnih razmer, v 
temperaturnem območju od -30°C 
do 85°C in območju relativne 
vlažnosti od 10% do 98%, 
namenjena za testiranje 
higrotermalnega odziva oziroma 
pospešenega staranja velikih 
vzorcev (npr. ETICS z ometom)

Chamber for sustaining and 
cycling of hygro-thermal 
conditions, in the 
temperature range from -
30°C to 85°C and in the 
relative humidity range from 
10% to 98%, intended for 
hygrothermal behavior 
testing or accelerated aging 
of large samples (e.g. 
ETICS with rendering) 3016500 36,11 6,25 1,56 28,30 36,11 100 93,23

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=80 6 4 3 16 28,30 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 45 Tržni nalogi Razni 25 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
004 Janez Bernard 22313 

STROJ TRGALNI ZWICK 
Z100-SN S PRIBOROM-
NADGRADNJA

1997, 2017 
nadgradnja

Universal testing 
machine ZWICK 
Z100 + upgrade 
2017

250.942,5, 
116.260,51 
nadgradnja

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Merilne opreme ni možno 
isposoditi, možno jo je najeti 
skupaj z za delo 
usposobljeno osebo

The equipment is not for 
renting, it can be hired 
including qualified personel

Univerzalni preskusni stroj se 
uporablja za določanje nateznih, 
strižnih in ostalih mehanskih 
lastnosti materialov

The universal testing 
machine is ussually used for 
determination of tensile, 
compressive and other 
mechanical properties of the 
materials  

2302300    
2302301 43,15 13,68 3,42 26,05 43,15 100 91,50

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=18 3 10 4 16 26,05 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 40 Tržni nalogi Razni 35 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Nataša Knez 14926

KALORIMETER BOMBNI 
6200CL S SISTEMOM ZA 
DOVAJANJE 2017

Isoperibolic bomb 
calorimeter 21.614,75

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Merilne opreme ni možno 
isposoditi, možno jo je najeti 
skupaj z za delo 
usposobljeno osebo

The equipment is not for 
renting, it can be hired 
including qualified personel Določitev sežigne toplote (PCS)

Determination of gross heat 
of combustion (PCS) 3010300 40,55 2,54 0,64 37,37 40,55 100 98,33

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=81 3 12 3 16 37,37 5 100 I0-0032 Razni 0 P2-0273 Razni 50 Tržni nalogi Razni 50 Drugi RP Razni 0

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 Andrej Kranjc 31345

Stiskalnica Instron 
hidravlična Univerzalna + 
nadgradnja s 250 kN 
hidravličnimi čeljustmi s 
črpalko za Instron 1342

1988 + 2018 
nadgradnja

250 kN hydraulic 
grips with grip 
power supply for 
Instron 1342 

185.588,37, 
nadgradnja 
42.928,75

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Merilne opreme ni možno 
isposoditi, možno jo je najeti 
skupaj z za delo 
usposobljeno osebo

The equipment is not for 
renting, it can be hired 
including qualified personel

Uporablja se za dinamičneo 
preskušanje armaturnega jekla

It is used for fatigue test on 
reinforcing steel bars

1621000          
1621001 31,39 5,05 1,26 25,08 31,39 100 92,65

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=83 3 10 6 44 25,08 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 25 Tržni nalogi Razni 55 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Maček Roman 18452

Zamrzovalno odtaljevalna 
komora 2019

Freezing thawing 
chamber 37479,84

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Zamrzovalna odtaljevalna komora 
je posebej konstruirana in izdelana 
v skladu z zahtevami zamrzovalno 
odtaljevalnega postopka po 
standardih EN 1348:2007, EN 
10545:1995 in EN 539-2:2013. 
Posebnost komore je predvsem v 
kombinaciji naprave komora-kopel 
in popolnoma avtomatiziranem 
postopku zamrzovanja v zraku in 
odtaljevanja v vodi, brez 
premeščanja vzorcev. Naprava je 
opremljena z mikroprocesorskim 
krmilnikom DPC-420, ki omogoča 
popolnoma avtomatizirano in v 
celoti programabilno vodenje 
procesa. Območje: min - 20 °C; 
max. 50 °C

The freezing thawing 
chamber is specially 
designed and manufactured 
in accordance with the 
requirements of the freezing 
thawing process according 
to EN 1348: 2007, EN 
10545: 1995 and EN 539-2: 
2013. The specialty of the 
chamber is especially in the 
combination of the chamber-
bath device and the fully 
automated process of 
freezing in the air and 
thawing in water, without 
moving samples. The device 
is equipped with a 
microprocessor controller 
DPC-420, which allows fully 
automated and fully 
programmable process 
control. Range: min - 20 ° C; 
max. 50 ° C 3116000 22,01 4,41 1,10 16,50 22,01 100 56,53

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=118 1 4 2 44 16,50 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 55 L7-2629 Razni 20 J2-3035 Razni Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
007 Lidija Ržek 35376

Reometer modularni MCR 
102 + Peltier kapa 2019 MCR rheometer 30.305,60 €

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Preizkušanje reoloških lastnosti 
anorganskih veziv ali drugih 
tekočih do viskoplastičnih 
materialov v rotaciji in oscilaciji, v 
odvisnosti od časa in temperature (-
40° - +200 °C). Preizkušanje 
reoloških značilnosti bitumnov po 
standardiziranih metodah SIST EN 
14470 - Ugotavljanje 
kompleksnega strižnega modula in 
faznega kota - DSR), EN 16659 - 
Multiple Stress Creep and 
Recovery Test - MSCRT.

Testing of the rheological 
properties of inorganic 
binders and other liquid to 
viskoplastic materials in the 
rotation and/or oscillation 
mode as a function of time 
and temperature (-40 ° - 200 
° C). Testing rheological 
characteristics of bituminous 
binders using standardized 
methods SIST EN 14470 - 
Determination of complex 
shear modulus and phase 
angle - DSR), EN 16659 - 
Multiple Stress Creep and 
Recovery Test - MSCRT.

312880          
3128801          
3128802 32,74 3,57 0,87 28,30 32,74 100 50,77

napaka pri prenovi 
spletne strani, 
odpravljamo 3 10 2 16 28,30 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 45 Tržni nalogi Razni 25 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Sabina Dolenec 27655

IZOTERMNI KALORIMETER 
TAM Air 3 2017

Isothermal 
calorimeter Tam 
Air 3 45.383,02

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Izotermni kalorimeter kontinuirano 
meri in prikazuje toplotni tok, ki 
nastane kot posledica različnih 
reakcij v preiskanem vzorcu in je 
učinkovita metoda pri študiju 
procesa hidratacije cementnih past, 
malt ali betonov pri konstantni 
temperaturi.

Isothermal calorimeter 
continuously measures and 
displays the heat flow, as a 
result of various reactions. It 
is an effective method in 
studying the hydration of 
cement pastes, mortars or 
concrete at a constant 
temperature. 3020900 34,98 5,34 1,34 28,30 34,98 100 91,57

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=67 3 12 3 16 28,30 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 60 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Ana Mladenović 5930

Masni spektrometer z 
induktivno sklopljeno plazmo, 
AGILENT 7900 ORS ICP-MS 2019

Agilent 
Technologies, 
Inc., 5301 
Stevens Creek 
Blvd.
Santa Clara, CA 
95051
United States 244.142,10 Paket 17

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

ICP-MS je zmogljiva, hitra tehnika 
multielementne analize za 
določevanje elementov v okviru 
nizkih mej zaznavnosti, tudi do 
ng/L, z relativnim standardnim 
odklonom ± 2 % 

ICP-MS is a powerful, fast 
multi-element analysis 
technique for determination 
of elements within low 
detection limits, even up to 
ng / L, with a ± 2% relative 
standard deviation.

3161600
3161699 66,15 17,32 4,33 44,50 66,15 100 47,94

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=85 3 2 3 4 204 44,50 5 100 I0-0032 Razni 5 P2-0273 Razni 5

J1-3029
Z2-3199
L7-3185

Razni
Majda Pavlin
Razni

15
15
30

ERA-MIN3 
CO2TREAT Razni 20 Tržni nalogi Razni 5 Drugi RP Razni 5

Številka 
RO

Naziv RO
Naziv opreme v 

angleškem jeziku
Nabavna 

vrednost (EUR)
Številka 

RS

Šifra
PS / IS

(za P-14 in 
P-16) 

 Skrbnik opreme
Številka 
skrbnika

Naziv opreme Leto nabave

Vir 
sofinanciranja 

iz javnih 
sredstev

(Paket ARRS, 
drugi javni viri)

Opis postopka dostopa do 
opreme - (čas, največ 5 

stavkov)

Opis postopka dostopa do 
opreme v angleškem jeziku

Namembnost opreme in dodatne 
informacije (največ 5 stavkov)

Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme  (v 
EUR/uro)

Stroški 
amortizacije

Klasif. 
MERIL

Zap.št. 
nakupa

(če je vir 
sofinanciranj

a
Paket ARRS)

Klasifikacija
Univ. v Leedsu

Stroški dela
Skupaj lastna 

cena/uro

Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS MESEČNO POROČILO - ZA MESEC: JULIJ

Projekt oz. program 1 Projekt oz. program 2 Projekt oz. program 3 Projekt oz. program 4

Doba 
amortiziranj

a

Namembnost opreme in 
dodatne informacije v 

angleškem jeziku

Inventarna 
številka v 

knjigovodski 
evidenci

Cena za uporabo 
raziskovalne 
opreme za 
izučenega 
uporabnika
(v EUR/uro)

Drug namen Drug namen
Mesečna stopnja 

izkoriščenosti (v %) 
v navednem 

mesecu

Stroški 
materiala in 
storitev za 

vzdrževanje 
opeme

Letna 
stopnja 

izkoriščeno
sti v % v 
pretek. 

koled. letu

Stopnja 
odpisanosti 
v % konec 
pret. koled. 

leta

Spletna stran RO 
(predstavitev 

opreme, pogoj 
dostopa,cenik)

Stroški dela za 
operaterja (se 
prištejejo ceni 
za uporabo za 

neizučene 
uporabnike)



1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Primož Oprčkal 36451

STISKALNICA ZA DOLOČ. 
TLAČNE TRDNOSTI TONI 
TECHNIK 2020

PRESSURE 
DETERMINATIO
N PRESS TONI 
TECHNIK 65.288,31

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Stiskalnica za serijsko določanje 
mehanskih lastnosti gradbenega 
materiala ToniPRAX služi za 
določanje  statičnega tlaka, 
nateznega in upogibnega 
preskušanja. S tlačnim 
obremenitvenim okvirjem se lahko 
izvedejo poskusi do 300 kN, za 
upogibno preskušanje pa do 10 
kN. Celotna konfiguracija in vse 
tehnične podrobnosti so zasnovane 
za preskušanje prizem 40 x 40 x 
160 mm3, vendar je z dodatnimi 
nastavki možno preskušanje tudi 
manjših vzorcev nekonvencionalnih 
dimenzij. Možno je kontrolirati tudi 
razpon med osmi pri 3-točkovnem 
preskušanju upogibne trdnosti. 
ToniTROL (model 0510), s katerim 
krmilimo napravo, je narejen po 
svoji izvedbi in predvideni uporabi v 
skladu z DIN EN 196-1, ISO 679, 
ASTM C349, ASTM C109, DIN 
51220 in DIN EN ISO 7500-1 kot 
samodejni servohidravlični 
preskusni stroj v razredu 
natančnosti 1.

p g
Test Plant ToniPRAX is 
used for measuring 
mechanical properties of 
building materials, i.e. static 
pressure, tensile and 
bending tests. Tests up to 
300 kN can be performed 
with a compression test 
frame and up to 10 kN for 
flexural testing. The entire 
configuration and all 
technical details are 
designed for testing 40 x 40 
x 160 mm3 prisms, but with 
additional attachments, it is 
possible to test even smaller 
samples of unconventional 
dimensions. It is also 
possible to control the range 
between the axes in a 3-
point flexural strength test. 
ToniTROL (model 0510), 
with which we control the 
device, is made according to 
its design and intended use 
in accordance with DIN EN 
196-1, ISO 679, ASTM 
C349, ASTM C109, DIN 
51220 and DIN EN ISO 
7500-1 as an automatic 
servo-hydraulic test machine 
in the accuracy class 1. 3175700 37,52 7,68 1,92 27,92 37,52 100 31,55

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=117 3 10 6 44 27,92 5 100 I0-0032 Razni P2-0273 Razni 10 Z2-3199 Majda Pavlin 10

J2-3035
L7-2629 Razni   Razni

30
50

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
007 Lidija Ržek 35376

ANALIZATOR ASFALTA 
INFRATEST CUBE TIP 20‐
11600 2020

ASPHALT 
ANALYZER 
INFRATEST 
CUBE TYPE 20-
11600 69.100,01

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Analizator asfalta razdeli asfaltno 
mešanico na osnovni komponenti: 
agregat inn bitumen. Omogoča 
analizo asfaltnih mešanic, ki 
vsebujejo gumi bitumen.

The asphalt analyzer divides 
the asphalt mixture into 
basic components: 
aggregate and bitumen. It 
allows the analysis of 
asphalt mixtures containing 
rubber bitumen. 3178000 38,46 8,13 2,03 28,30 38,46 100 49,90

napaka pri prenovi 
spletne strani, 
odpravljamo 3 12 1 16 28,30 5 100 I0-0032 Razni 25 P2-0273 Razni 25 Tržni nalogi Razni 25 Drugi RP Razni 25

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
006 Uroš Bohinc 20631

OPTIČNO MERILNI SISTEM 
3D GOM ARAMIS SRS Z 
DODATKI 2020

Optical 
deformation 
measurement 
system GOM 
ARAMIS SRX 124.101,16 Paket 18

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Brezkontaktna meritev 
prostorskih pomikov in deformacij 
izbranih tarč ali dela površine. 
Sistem temelji na principih 
bližnjeslikovne 
stereofotogrametrije.

Non contact measurement 
of 3d displacement and 
deformation 
of selected targets or 
surface. 
The system is based on the 
principles 
of close range 
stereophogrammetry.

3179000
3179099 54,77 10,40 2,60 41,77 54,77 100 49,90

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=109 3 10 1 16 164 41,77 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 55

Era Net 
InnoCrossLam Razni Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 25

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Ana Mladenović 5930

ANALIZATOR TOC/TN MULTI 
N/C 3100 (CLD) Z AS VARIO 2020

Multi N/C analyzer 
(CLD) with AS 
Vario 45.565,08 Paket 18

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Oprema se uporablja za 
določevanje organske snovi in 
dušika v trdnih in tekočih vzorcih. 

Analyzer is used for 
determination of organic 
carbon and nitrogen in solid 
and liquid samples. 

3180000
3180099 49,19 3,75 0,94 44,50 49,19 100 49,90

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=104 3 11 4 4 166 44,50 5 100 I0-0032 Razni 5 P2-0273 Razni 10

L7-3185
J1-3029 Razni

50
5

ERA-MIN3 
CO2TREAT Razni 20 Tržni nalogi Razni 5 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Sabina Dolenec 27655

Laserski analizator 
porazdelitve velikosti in 
oblike delcev 2020

Laser particle size 
and shape 
distribution 
analyzer 80.627,86 Paket 18

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Določanje porazdelitve velikosti 
delcev drobnozrnatih vzorcev (10 
nm - 2 mm) v disperziji ali v 
turbulentnem toku zraka in slikovni 
prikaz oblike delcev na podlagi 
dinamične analize slike

Particle size distribution 
analysis of particulate 
materials (10 nm ‐ 2 mm) 
in dry and wet mode and 
dinamic image analysis to 
analyse shape of examined 
particles 

3182600
3182699 36,84 6,83 1,71 28,30 36,84 100 46,60

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=107 3 12 1 4 165 28,30 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 50 J2-3035 Razni 10 L7-2629 Razni 10 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
004 Andreja Pondelak 35412

Vakuumsko tlačna komora 
VPT‐135 2020

Vacuum pressure 
chamber VPT-135 54.143,93 Paket 18

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Komora  omogoča:  Vakuumsko 
tlačno impregnacijo, termično 
modifikacijo lesa in drugih 
materialov v vakuumu,  sušenje v 
vakuumu in/ali pri povišani 
temperaturi, dezinfekcijo materialov 
pri povišani temperaturi in tlaku. 
Vse postopke je možno izvajati tudi 
v različnih atmosferah (npr: N2, 
CO2, Ar).

The chamber enables: 
Vacuum pressure 
impregnation, thermal 
modification of wood and 
other materials in vacuum, 
drying in vacuum and / or at 
elevated temperature, 
disinfection of materials at 
elevated temperature and 
pressure. All procedures can 
also be performed in 
different atmospheres (eg: 
N2, CO2, Ar).

3189300
3189399 23,34 2,71 0,68 19,95 23,34 100 44,95

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=103 1 7 6 16 108 19,95 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 60 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 Andrej Kranjc 31345

3D sistem za merjenje in 
analizo geometrijskih 
odstopanj okroglih profilov 2020

3D system for 
measuring and 
analyzing 
geometric 
deviations of 
round profiles 42.430,80 Paket 18

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Oprema omogoča zajem 3D slike 
armaturne palice s premerom do 50
mm z avtomatsko izmero njenih 
osnovnih lastnosti (nominalni 
premer, orientacija, razporeditev in 
višina reber) in natančno merjenje 
korozijskih poškodb po izpostavi v 
agresivnih okoljih. Z natančnimi 
izmerami globin lokalnih korozijskih 
poškodb, obsegom poškodovane 
površine, njeno topografijo, 
zmanjšanjem preseka palice in 
volumnom korodiranega materiala 
oprema omogoča natančno analizo 
korozijskih poškodb, iz katere je 
možen izračun lokalnih in 
generalnih korozijskih hitrosti.

The equipment enables the 
capture of a 3D image of a 
reinforcing bar with a 
diameter of up to 50 mm with
automatic measurement of 
its basic properties (nominal 
diameter, orientation, 
distribution and height of 
ribs) and accurate 
measurement of corrosion 
damage after exposure in 
aggressive environments. 
By accurately measuring the 
depths of local corrosion 
damage, the extent of the 
damaged surface, its 
topography, the reduction of 
the bar cross-section and 
the volume of corroded 
material, the equipment 
allows a precise analysis of 
the corrosion damage from 
which it is possible to 
calculate local and general 
corrosion rates.

3188900
3188999 29,61 3,62 0,91 25,08 29,61 100 43,30

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=108 3 12 4 16 152 25,08 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 40 Z2-2641 Miha Hren 40 Tržni nalogi Razni 5 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Nataša Knez 14926

SISTEM MERILNI 
TROKANALNI AVT.ZA 
MERJ.KONC.KISIKA 2020

Three-channel 
measuring system 
for measuring of 
oxygen 
concentration 63.568,04 Paket 18

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Merilni sistem se uporablja pri 
požarnih preskusih, kjer se 
spremlja časovni potek 
koncentracije kisika v dimnih plinih 
na več mernih mestih 

The measuring system is 
used in fire tests, where the 
time course of the oxygen 
concentration in the flue 
gases is monitored at 
several measuring points.

3200700
3200799 41,35 3,18 0,80 37,37 41,35 100 43,30

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=105 5 1 2 4 173 37,37 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 55 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 25

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
004

Erika Švara Fabjan 
(sprememba 
skrbnika opreme s 
1.1.2021) 32022

SPEKTROFOTOMETER 
LAMBDA 1050 UV‐VIS Z 
INTEG. SFERO 2020

LAMBDA 1050 UV-
VIS 
SPECTROPHOT
OMETER WITH 
INTEGRATED 
SPHERE 88.088,06 Paket 18

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Instrument se uporablja za 
določevanje spektroskopskih 
lastnosti snovi v UV, vidnem in NIR 
območju. Možno je meriti 
presevano ali odbito svetlobo 
tekočih in trdnih vzorcev.

Instrument is used for 
determination of 
spectroscopic properties of 
matter in UV, visible and NIR 
region. It is possible to 
measure transmitted or 
reflected light of liquid and 
solid samples.

3206100
3206199 46,95 4,15 1,04 41,77 46,95 100 41,65

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=110 3 2 1 4 52 41,77 5 100 I0-0032 Razni 0 P2-0273 Razni 0 NC-0188 Razni 50 NC-0017 Razni 50

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Lina Završnik 31344

PEČ TALILNA ELEKTRIČNA 
XRFUSE1 2020

ELECTRIC 
FUSION 
MACHINE 
XRFUSE1 24.899,82

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Avtomatska električna talilna peč 
omogoča pripravo diskov za XRF 
analizo, omogoča doseganja 
visokih temperatur (1200°C), ter 
natančno in točno spremljanje 
temperature. Homogenizacija 
vzorca je dosežena s tresenjem, 
nagibanjem in spreminjanjem 
hitrosti.  
Možno je spreminjanje vseh talilnih 
parametrov: temperature, hitrosti 
mešanja in amplitude, časa 
delovanja.

The automatic electric fusion 
machine enables the 
preparation of glass disks 
for XRF analysis, enables 
the achievement of high 
temperatures (1200 ° C), 
and accurate and precise 
temperature monitoring. 
Homogenization of the 
sample is achieved by 
rocking, variable angle and 
speed. It is possible to 
change all melting 
parameters: temperature, 
mixing speed and amplitude, 
operating time.

3210200 28,66 2,93 0,73 25,00 28,66 100 40,00

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=116 3 11 4 4 25,00 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 60 J2-3035 Razni 10 Tržni nalogi Razni 5 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Sara Seršen 34345

IONSKI KROMATOGRAF - 
DIONEX INTEGRION HPIC 
SYSTEM 2021

ION 
CHROMATOGRA
PH - DIONEX 
INTEGRION HPIC 
SYSTEM

49776,01

71964,06

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Ionski kromatograf »Dionex 
Integrion HPIC System« podjetja 
Thermo Fisher Scientific je 
instrument za kvalitativno in 
kvantitativno analizo različnih ionov 
(na primer fluoridi, kloridi, sulfati, 
nitrati, fosfati, ipd.) v tekočih 
vzorcih. 

The "Dionex Integrion HPIC 
System" ion chromatography 
system from Thermo Fisher 
Scientific is an instrument for 
qualitative and quantitative 
analysis of several ions 
(fluorides, chlorides, 
sulfates, nitrates, 
phosphates, etc.) in liquid 
samples. 

3248800

november in 
december 
3248801 30,07

5,8560011764
7059

8,47

1,464000294
11765

2,12 22,75 30,07 100 21,77

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=111 3 11 3 4 22,75 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 55 J1-3029 Razni 10 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 15

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
004 Erika Švara Fabjan 32022

KOMBINIRANI 
NAPRŠEVALNI SISTEM S 
KOVI. IN OGLJIKOM 2021

Combined system 
for  sputtering and 
carbon coating 52.376,80 Paket 19

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Naprševalni sistem se uporablja za 
pripravo neprevodnih vzorcev za 
SEM, TEM in FEGSEM 
mikroskope ter druge analitske 
metode, kjer je naprševanje z 
visoko ločljivostjo potrebno.

The system is used to 
prepare non-conductive 
samples for SEM, TEM and 
FEGSEM microscopes and 
other analytical methods 
where high resolution 
analysis is required. 3251699 

3251600 29,89 4,31 1,08 24,50 29,89 100 29,94

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=115 3 5 5 60 121 24,50 5 100 I0-0032 Razni 5 P2-0273 Razni 15

N2-0188
NC-0017

Razni
Razni

10
20

L7-2629
J2-3035

20
15 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
007 Rok Vezočnik 28775

MERILNI SISTEM ZA DIG. 
GRAJ. OKOLJA LEICA RTC 
360 2021

Metric 3D system 
for digitalization, 
modelling and 
analysis of 
geometry of the 
built environment 74.373,92 Paket 19

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Merilni instrument RTC360 
švicarskega proizvajalca Leica 
Geosystems je trenutno najbolj 
produktivno-precizen statični 
laserski skener na trgu merske 
opreme. Njegove tehnične 
karakteristike omogočajo široko 
uporabo na področjih gradbeništva 
in arhitekture, industrije, kulturne 
dediščine, modeliranja BIM, obnov 
in rekonstrukcij, forenzike ipd. 
Instrument ima domet med 0,5 m – 
130 m, poleg tega pa ga odlikuje 
velika hitrost zajema, visoka 
merska natančnost ter kakovostna 
fotografija, ki se lahko uporabi kot 
dodaten vir informacij pri 
evidentiranju stanja objektov v 
prostoru. Pomembna lastnost 
instrumenta je tudi njegova visoka 
stopnja avtomatizacije pri zajemu 
meritev na terenu, kar neposredno 
vpliva na hitrost in učinkovitost 
terenskega dela.

y
designed by the Swiss 
manufacturer Leica 
Geosystems is currently the 
most productively-precise 
static laser scanner 
available. Its technical 
specifications enable its use 
in a wide range of interest 
areas from civil engineering 
and architecture to industry, 
cultural heritage, BIM 
modelling, building 
renovation and 
reconstruction, forensics etc. 
The instrument operates in 
the range of 0.5 m - 130 m 
and has a very high data 
acquisition speed and 
measuring precision. It also 
provides high quality 
photographic material which 
can be used as an additional 
source of information in the 
process of monitoring 
buildings and infrastructure. 
Moreover, the instrument 
operates via a highly 
automatized fieldwork 
protocol which allows for 
great efficiency when 
performing the 
measurements. 

3253399
3253300 29,15 5,25 1,31 22,58 29,15 100 28,28

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=114 4 4 6 16 113 22,58 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 70 Tržni nalogi Razni 5 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Majda Pavlin 35473

SISTEM MIKROVALOVNI 
MILESTONE 49010 ETHOS 
UP 2021

ETHOS UP 
Microwave 
Digestion System 30.036,79

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Mikrovalovni razkroj je pogosto 
uporabljena tehnika razgradnje 
organskih ali anorganskih vzorcev 
z uporabo različnih kislin pri čemer 
dobimo razkrojen vzorec, ki je 
namenjen za elementarno analizo 
kovin (merjeno z ICP-MS, IC-OES 
itd.). Razkroj pomeni razgradnjo 
vzorca pomočjo močnih kislin, kot 

Microwave digestion is a 
commonly used digestion 
technique to dissolve 
(digest) different organic or 
inorganic samples by using 
of various acids in order to 
prepare samples for 
elemental analsis (measured 
by ICP-MS, IC-OES etc.). 3259800 25,40 3,53 0,88 20,98 25,40 100 26,63

napaka pri prenovi 
spletne strani, 
odpravljamo 1 7 5 32 20,98 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 60 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
002 Tomislav Tomše 18494

KOMORA ZA 
PREIZKUŠANJE 
NOTRANJE ODPORNOSTI 
BETONA 2021

Chamber for 
measurement of 
internal durability 44.353,12

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Preizkušanje notranje odpornosti 
betona proti zmrzovanju in tajanju

Testing of internal durabitily 
of concrete against freezing 
and melting 3267900 23,69 5,22 1,30 17,17 23,69 100 4,97

napaka pri prenovi 
spletne strani, 
odpravljamo 1 4 2 44 17,17 5 100 I0-0032 Razni 20 P2-0273 Razni 55 Tržni nalogi Razni 20 Drugi RP Razni 5

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
001 Sabina Dolenec 27655

PEČ CEVNA ROTACIJSKA 
PROTHEM 
RTR15/120/1000-3Z 2021

Rotary tube 
furnace Protherm 
RTR 15/120/1000-
3Z 34.323,52 Paket 19

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Rotacijska cevna peč omogoča 
izdelavo različnih materialov, kot so 
žganje cementnega klinkerja, 
priprava lahkih agregatov, termična 
aktivacija materialov za mineralne 
dodatke (npr. kalcinacija glin) itd. 
Peč ima tri neodvisne ogrevalne 
cone s skupno dolžino ogrevanja (3 
× 330 mm) 1000 mm in maksimalno

Rotary tube furnace enables 
the production of various 
materials, such as cement 
clinker, preparation of light 
aggregates, thermal 
activation of materials for 
mineral additives (e.g. clay 
calcination), etc. Furnace 
has 3 independent heating 

3273099
3273000 17,33 2,26 0,57 14,51 17,33 100 1,66

https://www.zag.si/r
aziskave-in-
razvoj/seznam-
opreme/seznam-
opreme-
podrobno/?id=112 1 4 1 16 133 14,51 5 100 I0-0032 Razni 10 P2-0273 Razni 55 Tržni nalogi Razni 10 Drugi RP Razni 25

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
002 Tomislav Tomše 18494

KOMORA KLIMATSKA 
DINAMIČNA MFK 720 400 V 2022

Dynamic climatic 
chamber 33.620,03

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators v pripravi in preparation 3280500 22,11 3,96 0,99 17,17 22,11 0 0

*zaradi prenove 
spletne strani še 

nismo prenesli vseh 
opisov 17,17 5 100 I0-0032 Razni 15 P2-0273 Razni 35 Tržni nalogi Razni 40 Drugi RP Razni 10

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
002

Barbara Treppo 
Mekiš 17035

RAZISKOVALNO-MERILNI 
SISTEM ZA ZAJEMANJE 
ELEKT. 2022 in preparation 22.280,88

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators v pripravi in preparation

3331600
3359700
3359800
3359900
3360000
3360100 36,58 2,62 0,66 33,3 36,58 0 0

*zaradi prenove 
spletne strani še 

nismo prenesli vseh 
opisov 33,30 5 100 I0-0032 Razni P2-0273 Razni

Obzorje 2020 
MEZeroE Razni 100 Tržni nalogi Razni Drugi RP Razni

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Rok Rudolf 53089

SISTEM RAZISK.-MER.ZA 
USTVARJANJE IN ZAJEM 
AVDIO 2022 in preparation 31.572,96

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators v pripravi in preparation 3350400 23,78 3,71 0,93 19,14 23,78 0 0

*zaradi prenove 
spletne strani še 

nismo prenesli vseh 
opisov 19,14 5 100 I0-0032 Razni P2-0273 Razni

Obzorje 2020 
MEZeroE Razni 100 Tržni nalogi Razni Drugi RP Razni

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
005 Rok Rudolf 53089

SISTEM RAZISKOVALNO - 
MERILNI ZA VZBUJANJE IN 2022 in preparation 39.155,35

Programi, projekti 
in/ali tržni 
presežek

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators v pripravi in preparation 3331500 24,90 4,61 1,15 19,14 24,90 0 0

*zaradi prenove 
spletne strani še 

nismo prenesli vseh 
opisov 19,14 5 100 I0-0032 Razni P2-0273 Razni

Obzorje 2020 
MEZeroE Razni 100 Tržni nalogi Razni Drugi RP Razni

1502

Zavod za 
gradbeništvo 
Slovenije

1502-
003 Tadeja Kosec 22315

SISTEM ZA MEHANSKO 
PRESKUŠANJE 
MATERIALOV 2022

SYSTEM FOR 
MECHANICAL 
TESTING of 
MATERIALS 68.602,89 Paket 20

Dostop do opreme je možen 
po predhodnem dogovoru s 
skrbnikom opreme in samo 
ob navzočnosti enega od 
usposobljenih operaterjev

Access is possible in 
agreement with the person 
responsible for the 
equipment and only under 
the supervision of one of 
the qualified operators

Merilnik trdote DuraScan 70G5 
proizvajalca EMCO-TEST 

Prüfmaschinen GmbH (Avstrija,
http://www.emcotest.com/) s 

pripadajočo programsko opremo, 
nam omogoča meritve trdote po

Vickersu (SIST EN 6507-1) v 
območju od 0,00025 - 62,5 kg (HV 

0.00025 do HV 60).

hardness tester from EMCO-
TEST Prüfmaschinen GmbH 
(Austria, 
http://www.emcotest.com/) 
with the associated software 
allows us to measure 
hardness according to 
Vickers (SIST EN 6507-1) in 
the range from 0.00025 - 

3350500
3350599 43,26 4,00 1,00 38,27 43,26 0 0

https://www.zag.si/r
aziskave-in-

razvoj/seznam-
opreme/seznam-

opreme-
podrobno/?id=120 3 10 4 44 135 38,27 5 100 I0-0032 Razni 35 P2-0273 Razni 15 Tržni nalogi Razni 50 Drugi RP Razni 0


